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取扱説明書の見かた/記号について 


取巧説明書について 


□ かんたんスタートガイド 


を•もみ P 争 

.a* team • 

•一,が、、み 


[ipl 操作ガイド 


，編 


Ipl ダイレクトプリントガイド 


■DOMKnOO 


f 義 

電子マニュアル 


frrr- 



マイプリンタ （ Windows 版のみ） 


が 


がず、最初にお読み<ださい。 

本体設置編 

プ I 」ンタの設置や準備など、本プリンタをご購入媛、初めて使用するまでに必要 
な説明び記載されています。 

ソフトウェアインストール編 

パソコンと接続して使用するとさに必要なソフトウェアのインス I -ール方法につ 
いて説明しています。 

印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

で:書を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセット方法、曰常のお手 
入れ、困ったとさの対処方法など、本プ I 」ンタをお使いいただく上で基本となる 
操作-機能について説明しています。 


デジタルカメラとプリンタだけで印刷するとをにお読 
み < ださい。 

デジタルカメラのメモ U - 力ードをプ U ンタにセットして写真を印刷する操作、 
デジタルカメラをプリンタに接続して写真を印刷する操作、操作パネルで巧ラメ 
ンテナンス操作について説明しています。 

パソコンの画面で見る巧巧説明書です。 

プリンタガイド 

いろいろな用紙への印刷方法や、困ったとさの対処方法などについて説明してい 
ます。 

印刷設定ガイド 

印刷するとさに必要なプ U ンタドライバの設定方法について説明しています。 

アプリケーションガイド 

『セットアップ CD - ROM 』 に収め5れているアプ U ケーションの使い方を説明し 
ています。 

巨 luetooth ユーザーズガイド 

パソコンや日 luet 日日 th 通信に対応した機器か5の印刷方法と、困ったときの対処 
方法を説明しています。 

プ II ンタの操作を手巧けするソフトウエアです。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここか5簡単な操作で開くこと 
びできます。プ U ンタの設定や状態を、確認したり変更したりできます。 

また、操作に困ったとを、対処方法をお知らせするニューちあ0ます。 

デスクトップのアイコンをダブルクリックして、ラクラク操作を体験してみてく 
ださい。 



































ごあいをご 

このたびは、キヤノン《円 XUS (ピクヴス） iP 6700 D 》 をお買い上げいただをまして、まことにありがとうございま 
す。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利巧いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みく 
ださい。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていまずが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


国際エネルギースタープ□グラムについて 

当社は、国際 エネルギースター プ□グラムの参加事業ちとして、本製品が国際 エネルギースター プ□グラム 
の対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する曰本および米国共 
通の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費 
を効果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業をの自主判断により、参加ず 
ることができる任意制度となっていまず。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、 
複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（ロゴ) 
は、曰米で統一されていまず。 



Ex け Print にごいて 

このプリンタは 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 


ExifPrint 


ExifPrint 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりされいなプ 
リント出力結果を得ることができまず。 


商標について 

♦ Windows は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。 

♦ Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の地域における登録商標でず。 

参 Photo Ra 旨は 、 Hahnemuhle FineArt GmbH の商標でず。 

♦ SmartMedia 、 およびスマートメディアは、（株）東芝の商標です。 

♦ メモリースティック、メモリースティック PRO 、 メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO Duo は、ソ 
ニー（株）の商標です。 

♦ xD - Picture カードは、富±写真フイルム（株）の商標です。 

参 MultiMediaCard は 、 MultiMediaCard Association の商標でず。 

♦ SD 力ード、および miniSD 力ードは 、 SD Association の商標です。 

♦ DCF は、（社）電子情報技術唐業協会の団体商標で、日本国内における登録商標でず。 

♦ DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera 円 le system 」 の規格を表ず団体商 
標です。 

参 IrDA は 、 Infrared Data Associa 化) n の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

♦ 巨 luet 00 化は、米国巨 luetooth S に， Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されていまず。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していまずが、万一誤りや記載漏れなどにお気づさの点がございましたら、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡<ださい。 

連絡先は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

♦ このプリンタを運巧した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねまずので、ご了承ください。 


◎ CANON INC . 2006 ALL RIGHTS RESERVED 


Bluetooth ID : 目02165 
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まをにお使いいただ < ために 

安をにお使いいただくために、似下のま意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いることな外は巧わないでください。思わめ事故を起こしたり、火災や感電の原因になりまず。 


A 警告臥下の注意事項を守らずにご使用になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合がありまず。 


設置 場所について 

アルコール-シンナーなどの引义性落巧の近<に置かないで<ださい。 

電想 について 

濡れた手で電源プラグを巧き是ししないで<ださい。 

電源プラグは確実にコンセントの巧まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工ずる、引っ張る、巧巧になげるなどのことはし 
ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 

1 



ふたまたソケットなどを巧ったタコ足配線をしないで<ださい。 



1 

1： 


電源コードを束ねた日、結んだりして巧わないで<ださい。 

万一、煙び出たり巧な臭いびずるなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コンセントか5巧いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。お客様相談センターまたは修理受付窓□にお問い 
合わせ < ださい。 

電源プラグを定期的に巧定、その周辺およびコンセントにたまったほこりや 
巧れを巧いた巧で巧去取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙のをいところで、電源プラグを長期間差したままにする 
と、その周辺にたまったほこりび湿気を吸って絶縁不良となり、乂災の原因 
となりまず。 


- 

1.1 

'/ 
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お手入れにごし、て 

清掃のと去は、水で湿 S せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジン、 
シンナーなどの引义性落巧は巧用しないで<ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接觸すると、火災や感電の原因になります。 

ス 

1 

醜 


清掃のと定は、電源を切0、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

這掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けびやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

取巧いについて 

プリンタを分裤、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になりまず。 

プリンタの巧<では、可燃性のスプレーなどは巧用しないで<ださい。 

スプレーのガスが内部の電気部品に細れて、火がや感電の原因になります。 


♦ 堂光打などの電気製品のおくに置くとさのご注意 

堂光ななどの電気製品とプリンタは約1己 cm 1；(上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプリンタ 
が誤動作することがあります。 

♦ 電源を切るとさのご注意 

電源を切るとさは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えていることを確認してください。電源ランプが点な • 
点減しているとさに電源プラグをコンセン ト から振いて切ると、プリントへッドを保護でをずその後印刷でさなく 
なることがあります。 







IA ま意 I 臥下の注意を守らずにご使巧になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場巧について 不ま定な場所やお動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこ日のをい場所、屋外、直射曰巧の当たる場所、高温の場所、义気の巧<には置かないで<ださい。 

火がや感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度： 5で〜3己で湿度：1〇〇 /oRH 〜9日％ RH 

毛足の長いじゅラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで乂災の原因となることがあります。 


電源について 


取巧いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごし、て 


プリンタ背面を壁につけて置かないで<ださい。 

電源 コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、火災や感電の原因になることび 
あります。 


延長電源コードはほ用しないで<ださい。 



いつでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 


頸 


AC 100 V な巧の電源電旺で使用しないで < ださい。 

乂がや感電の原因になることがありまず。なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC100V 電源周波数：已0/日 OHz 

万一の感電を防止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 

印刷中はプ! J ンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶとまは、化ず両測下部巧を両手でしっか0と持って<ださい。 

プリンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属おや液な•引义性沼巧（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないで < ださい。 

万一、異巧（を属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切日、電源プ 
ラグをコンセントか5巧いて、おさ様相談センターまたは修埋受巧な□にお問いさわせ<ださい。 

本製品を保管/輸送ずるとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないで<ださい。 

インクび漏れるおそれびあります。 

安をのため、おモ様の手の届かないところへ保管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントヘッドやインクタンクを振5ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲やお服を巧すことがあります。 

印刷を、プリントヘッドのを属部分には軸れないでください。 ~三こ三^~ 

熱くなっている場含びあり、やけどの原因になることがあります。 
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その！ほとんどのインクは用紙にふを出されてほわれます 


思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ 


その2クリーニングでを少量のインクびほわれます 

されいな印刷を保てるよラに、状況に応じて自動的にクリーニングを 
行いまず。 

クリーニングとは、インクびふさ出されるノズルか5、わずかにイン 
クを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。 

(クリーニングは手動で行ラことちでさます。） 

クリーニングなどで使用したインクは、プリンタ内部の「インク吸収 
体」とよばれる部分に吸収されます。 

インク吸収体び満杯になると交換び必要になりまず。インク吸収体 
はお客様ご自身で交換はでさませんので、必ずお客様相談センター 
または修理受付窓□にお問い合わせください。満杯になる前に、液 
晶モニターで「交換して<ださい」とお知5せします。 

詳しくはこち5 ^『ダイレクトプ U ントガイド』の「液晶モニターにエ 
ラーメッセージが表示されている」 （ P . 日 4) 




その3る色のインクのな<なりかたは巧一なの？ 


• 印刷ずる画像の色合いや、印刷物の内容によって異なりまず。 

• 黒のみの文章を印刷したり、モノク□印刷をするとさにも、ブラックじ(外のインクび使われる 
ことびありまず。 







ノズルチェックパターンで確認でままず。 

詳しくはこちら^「印刷にかすれやむ5があるとさは」 
( P .49) 


咬ィ >弓 


大量に印刷したおとや、フチなし印刷を行つ 
たおとは、巧紙のほ過部分びインクで巧れて 
いる場合びお日ます。 

インクふま取日クリーニングで、プリンタの 
内部をおそラじでをます。 

詳しくはこち日^『プ U ンタガイド』の「プリンタの内部を 
お手入れする」 


用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 


-ォートシートフィーグ か邊覆〇瑟运 M が\ 

=1, V 體裤ん浩讀ん 


巧み 


印刷したい面を上にしてセツトする 





印刷したい面を下にしてセツトする 


例えば、オートシートフィーダに専用紙、カセットに普通紙をセットずれば、用紙を入れ替える 
手間び省けます！ 

• はがをのセット（自動両面印刷のとを） 舶面 —► 通信面 

自動両面印刷の場合は、宛名面一通信面の順番で印刷しまず。そのた I を1^試ち5 
め、用紙は宛名面を先に印刷するようにセットしてください。 01 

詳しくはこち5与「はがきのセット方法」 （ P '18)、（ P '2 日） し•竺 -) 

• はがをのセット（片面ずつ印刷ずるとを） 

片側の面をそれぞれ印刷ずる場 S ま、通信面か5先に印刷すると、よりキレイに仕上びりまず。 


反つている用がは水平に伸ばしてか百セットしてね 

詳しくはこち5^「困ったときには」の r 反りのある用紙を使用している」 （ P . 已已） 

^ィ> り用紙に合わせてキレイに印刷！ 

プリンタドライパや接続ずるカメラの[用がの種類]をほつている用がに合わせてね 

プリンタは最適な画質になるよラに、お使いの用紙に合わせて印刷ち法を変えていまず。 
どのよラな紙をセットしたのか、プリンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷でさまず。 
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こんなことがでをまず 

PIXUS iP 670 0 D では、次のような使いかたびできまず。 

ホ政下に紹介する各ダイレクト印刷の操作は、付属の『ダイレクトプリントガイド』をご覧ください。 


パソコンを使わずにダイレクト印刷 


■ メモリーカードか6ダイレクト印刷 

デジタルカメラのメモリーカードをプリンタにセット 
し、操作パネルのボタン操作だけで写真を印刷でさま 
す。パソコンは使いません。 

メモ U - 力ードの写真を EP 刷ずる方法については、『ダイレクトプ U 
ントガイド J の「メモ U - 力ードか！5印刷してみよラ」 （ P .23) を参 
照して < ださい。 



• 1枚ずつ見て印刷 


写真を1枝ずつ見なび！5、お 

気に入りの写真を還んで印刷 

でさます。 



固卜圆固回画 


1かずつ見て印刷 


ち直を1なすつちなが6 
その培で印刷をできます 



• まとめて印刷 

写真ごとに印刷枚数を指定して 
一度に印刷でさます。 



百偏}國回面 


阜直ごとじ印刷部巧を 
!おして印刷できます 
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#いろいろな印刷 

レイアウトを指定して印刷し 
たり、好みの色合いで印刷し 
たりと便利なメニユーが選べ 
ます。 



mm 

iilii 

臘親お菊 

mm 


■ デジタルカメラか6ダイレクト印刷！ 

本プリンタに対応のデジタルカメラ、デジタルビデオを接続 
すれば、カメラの操作で直接写真が印刷でをます。 

デジタルカメラの写真を印刷するちまについては、『ダイレクトプリントガ 
イド』の「デジタルカメラか！5直接印刷してみよラ」 （ P .40) を参照してく 
ださい。 


■ 携帯電話や Bluetooth 巧応機おか6ワイ 
ヤレス印刷 

赤外線通信対応のカメラ付さ携帯電話で撮影した写真をワイ 
ヤレスで印刷でをます。 

携帯電話の写真を印刷するちまについては、『ダイレクトプリントガイド』の 
「ワイヤレス通信で印刷してみよラ」 （ P .4 已）を参照してください。 

また、オプションの Bluetooth ユニット巳 U -2 日を使用ずれば 、 Bluetooth 
対応のパソコンや携帯電話か!5ワイヤレスで印刷でさます。詳しくは 
旧 luet 00 化ユーザーズガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


















■ボタンひとつで写真をパソコンへ！ 


メモリーカードをプリンタにセットして保をボタンを 
巧すだけで、写真をパソコンに保をでさます。 

またパソコンに、■(づ属のアプリケーシヨンソフト Easy - 
PhotoPrint とメモリーカードユーティリティをイン 
ス I ルしていれば、 Easy - PhotoPrint 起動ボタンを 
押すだけで Easy - PhotoPrint び起動しまず。 




パソコンか6の印刷はもちろん OK 
付属のアプリケーシヨンソフトを使えば… 


• Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、かんたん 
にフチなしを面印刷 

• ルリ 化'! PhotoRecord 

デジタルカメラで撮った写真をパソコンに取り込み、 

簡単な操作で写真印刷。 

写真の加工やキヤプションを付ければ、アル/(ムのでを 
ぁがり！ _ 

• そのほかにち… I 

日くちん CD ダイレクトプリント for Canon 、 

Easy-WebPrint ( Windows ) などのアプリケーション 
ソフトが巧意されています。 



■ 力ードス□ットをメモリーカード用ドライブに使用！ 

プリンタの力ードス□ットを、パソコンのメモ 
リーカード用ドライブとして設定でさ、メモリー 
カー ドへの書さ込みち巧能です。 

力ードス□ットびコンパクトフラッシュカード、 

マイク□ドライブ、スマートメディア、メモリー 
スティ ック、 SD メモリーカード、マルチメディア 
力ードなどに対応したドライブに変身！ 

参ち 

本プリンタに対応するメモリーカードについては、『ダイレクトプリントガイド』の「使巧できるメモリーカー 
ドについて」 （ P .7) を参照してください。 

ム 

カードス□ットを[書き込み可能]に設定すると、メモリーカードから印刷できなくなりまず。 

メモリーカードへの書き込み操作が終了したら、[書き込み禁止]に設定を戻してください。 

操作ちまについては、『ダイレクトプリントガイド』の「カードス□ットをパソコンのドライブに設定する」 
( P . 已吕）を参照してください。 
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さ部の名茄と役割 


前面 


■ 


液晶モニター - 

ダイレクト印刷を行ラとをに、印刷する画 
像や、メニュー、設定項目び表示されます。 
プ1」ンタの電源を入れた状態で5分し U 上操 
作パネルでボタン操作を行わない場合、液 


用紙サポート 

セツトした用紙を支えます。用紙を 
セツトする前に引を出してください。 


晶モニターびス U —プモードにな D、 画面 
び消えます。 0K ボタンを押すとス U —プ 
モードは解除され、画面は元に戻ります。 


.給紙 □*;(- 


オートシートフイーダに用紙をセツ 


するとをに開けます。 


用紙ガイド 

用紙をセットしたとをに、つま 
んで動かし、用紙の左端に合わ 
せます。 


カバー - 

インクタンクの交換や紙づ 
まりのとをに開けます。 


CD - R トレイガイド 

CD-R トレイをセットします。 
DVD/CD に印刷するときに手 
前に倒して < ださい。 




カバーガイド 

用紙をセットしたとを、用紙のち側 
を合わせます。 


才ートシートフイーダ 

さまざまな用紙をセツトでさます。 
一度に複数枚の用紙びセツトでを、 
自動的に一枚ずつ給紙されます。 


操作パネル^ P . 10 


.力ードス□ッ 


カメラ接続部 


赤外線通信ポート 
-^ P.IO 


が紙トレイー I 

印刷された用紙び排出されます。 
印刷する前に開いてください。 


-カセット 

(排紙トレイの下にありまず） 

よく使ラ用紙をセットして、プ1」ンタに差し込 
みます。一度に複数枚の用紙びセットでを、自 
動的に一枚ずつ給紙されます。 

* シール用紙、名刺サイズ用紙、カードサイズ 
の用紙はカセツトからは給紙でをません。 
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電源ボタン 

電源を入れる/切るとをに 
押します。 

電源ランプ 

点灯/点滅し、電源のオン/ 
オフの状態を巧らせます。 



電源 給紙切旨 


® 善 1 


給紙切替ボタン 

給紙箇所を切り替えると 
さに押します。ボタンを 
押すたびにオートシート 
フィーダとカセツトび切 
り替わります。 




◎ 

◎ 


オートシートフィーダランプ 

オートシートフィーダび選ばれて 
いるとをに点好します。 

カセツトランプ 

カセツトび選ばれている 
とさに点なします。 


をを 



宙刷((ク 


エラーランプ 

プリンクにトラブル 
び起こっていること 
を巧らせます。 


各部の名称と役割については、 
『ダイレクトプ U ントガイド』 
の r 各部の名称とメニュー項目 
について」の「操作パネルの名 
称と役割」 （P.4) を参照してく 
ださい。 


ストップ/リセットボタン 

印刷中にこのボタンを押すと、印 
刷を中止します。 


力ードス□ットカバー 

メモ U —力ードをセツト 
するとをに開けます。 


ホ外線通信ポート— 

赤外線通信で携帯電話か 
ら送られてをた画像デー 
夕を 受信します。 
携帯電話の写真を印刷する 
方法については、『ダイレク 
トプ IJ ントガイド J の「ワイ 
ヤレス通信で印刷してみよ 
ラ」 （ P .4 己）を参照してくだ 
さい。 



力ードス□ット 

メモ U —カードをセットします。 

セットち法については、『ダイレクトプ IJ ントガイド』の 
r メモ IJ - カードをセットする」 （ P .8) を参照してくださ 


アクセスランプ 

メモ U —カードをセットすると点なし、読み取り/ 
書を込み中は点滅します。 

'カメラ接続部 

PictBridge に対応したデジタルカメラやデジタル 
ビデオカメラから直接印刷するとをに使います。 
デジタルカメラの写真を印刷するち法については、『ダイ 
レクト プ IJ ントガイド』の「デジタルカメラから直接印 
刷してみよう」 ( P .40) を参照してください。 

また、オプションの团 uetooth ユニット BU -20 を取り 
付けることもできまず。詳しくは『日 lue 记 oth ユーヴ ー 
ズガイド』（電モマニュアル）を参照してください。 
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夕参ち 


電源ランプ/エラーランプの表示について 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認でさまず。 

電源ランプが消灯 . 

. 電源がオフの状態です。 

電源ランプが点灯 . 

. 印刷可能な状態、印刷中、またはプリンタの動作中でず。 

電源ランプが点減 . 

. プリンタの電源オン、またはオフの処理中でず。 

エラーランプが点好 . 

. エラーが発生し、印刷できない状態でず。今『ダイレクトプリントガイド』の「液晶 

モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P . 日 4) 

電源ランプとエラーランプが交互に一回ずつ点滅 


. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。今 P . 日1 

[:背面 J 
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巧部 



プリントへッド固定レパー 

プ1」 ン トへッ ドを固定します。 


•重要 


プ IJ ントへッドを取り付けた日、 
このレ v / 1‘一 を上げないでください。 


プリントへッドホルダ 

プリントへッドを取口付けます。 

インクランプ 

赤色に点な/点滅し、インクタンクの状 
態を巧らせます。 


夕参ち 

♦プリントヘッドとインクタンクの取付ちまは、『かんたんスタートガイド』（本体設置編）を参照して<ださい。 

インクランプの表示にごいて 

♦ インクランプの表示により、インクタンクの状態を確認でをます。 

点な . 印刷可能な状態でず。 

ゆっくり点ミ威（約3秒間隔）...インクが少なくなっていまず。印刷を続行ずることはでさますが、交換巧インクタン 

クのご用意をお勧めします。今 P .48 

はやく点減（約1秒間隔） ....... インクがなくなっているか、エラーが発生し、印刷できない状態でず。今『ダイレク 

トプリントガイド』の r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P . 巨 4) 

消灯 . インクタンクが正しく取り付け5れているか確認して<ださい。インクタンクを取り 

付け直してちインクランプが消灯している場合は、エラーが発生し、印刷でをない状 
態です。^『ダイレクトプリントガイド』の r 液晶モニターにエラーメッセージが表 
示されている」 （ P . S 4) 
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電源を入れる前に、 L ソ下の準備び終わっていることを確認してください。 

参プリントへッドとインクタンクびセットされている。 

♦パソコン（接続機器）と接続されている。 

• プリンタドライバびインス!ルされている。 

夕をち 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してくださし、。 

1 プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる 

電源ランプび点滅後、点なしまず。 



^参ち 


エラーランプが点打した場合は、『ダイレクトプリントガイド』の「液晶モニターにエラーメッセージが表示さ 
れている」 （ P . 日 4) を参照してください。 

2パソコンの電源を入れる 


電源を入れる 


電源を切る 


1プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 

で 

電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグをおくとをは、必ず電源ランプが消なしていることを確認してください。電源ラ 
ンプが点打•点滅しているとをに、電源プラグをコンセントからおくと、その後印刷できなくなることがありま 
す。 

今「されいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目づまり防止)」『ダイレクトプリントガイド』 （ P . 曰 7) 


プリンタの電源を入れる/切る 

EP 刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れまず。 


印耐してみよラ 
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用紙を七ツトずる 

EP 刷ずる用紙を才ートシートフイーダまたはカセツトにセツトずる方法について説明しまず。 


ほ用でをない用紙について 


lil 下の用紙は使用しないでください。されいに印刷でさないだけでなく、紙づまりや故障の 
原因になります。 

• 巧れている/反りのある/しわびついている用紙 
♦ ;需れている用紙 

• 薄すざる用紙（重さ已4 g / m 2 未満） 

♦厚すざる用紙（キヤノン純正紙じ(外で重さ 10已邑/の2を 超えるちの） 

* ただし他社製のアート紙などの場合は重さ200旨/ m 2 までお使いいただけます。詳しくは、『プ IJ ンタガイ 
ド』の「キヤノン純正紙な外の特殊な巧紙」を参照してください。 

• 絵はがさ 

♦一度巧り曲げた往復はびさ 

• 写真付さはびさやステッカーを貼ったはがさ 

• ふたび二重になっている封筒 

• ふたびシールになっている封筒 

• 型巧しやコーティングなどの加工された封筒 

• 巧のあいている用紙 

• 長方形 L ソ外の形状の用紙 

• ステープルや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

• 表面にラメなどび付いている用紙 

一般のはびをより薄い紙、または普通紙やメモ用紙を裁断して A 已サイズよりルさい用紙 
(はがさ/ L 判など）に印刷するとさは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙] 
を選択してください。[普通紙] L ソ外を選択ずると、紙づまりの原因になります。 


才ートシートフイーダとカセツトについて 


このプリンタでは、上部のオートシートフイーダと前面のカセットの2つに用紙をセットでさま 
す。オートシートフイーダは、ルさいサイズの用紙などち手軽にセットでさるので、いろいろな 
サイズや種類の用紙を、頻繁に取り替えて印刷する場合に便利でず。 

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使いかたびでをるので、印刷するたびに用紙を追加 
する手間を省けます。たとえば普通紙などミ夫まった種類の用紙を頻繁にお使いになる場合に便利 
です。 


オートシートフイーダとカセットの2つを利用することで、次のよラな使いかたびでさまず。 

※カセットか日は印刷でをない用紙があります。 

4キヤノン純正紙 （ P .37) 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷ずる 

例えば、一ちには普通紙、もう一方には光ミ尺紙をセットしておくと、給紙箇所を切り替える 
だけで吕種類の用紙に印刷でさるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 

給紙箇所の切り替えはプリンタの給紙切替ボタンまたはプリンタドライバで行います。 




また、カセットにセットずる用紙のサイズと種類を、プリンタドライバであ5かじめミ夫めて 
おくことちでさます。例えば、 A 4 サイズの普通紙に印刷する場合は必ずカセットか5給紙 
するというように設定でさるので、よく使う用紙をカセットに設定しておくと便利です。 

参考 

プ IJ ンタドライバの設定については『印刷設定ガイド』を参照してください。 



■ 才ートシートフィーダとカセツトに同じ用紙をセツトして連続で 
印刷ずる 

オートシートフィーダとカセツトを連携させて使ラことびでさます。印刷中にどち5か一方 
の用紙びなくなった5、自動的にもう一ちか5の給紙に切り替わるように設定できるので、 
大量に印刷するとさに便利でず。この設定はプリンタドライバで行いまず。 

参考 

プリンタドライバの設定については『印刷設定ガイド』を参照してください。 



■ 設置場所に合わせて給紙方法を選ぶ 

室内のレイアウトや設置スぺースに合わせて、才ートシートフィーダかカセットのどち5か 
一方だけを使ラことびでさまず。例えば、カセットだけを使用ずるよラにずると、棚段のよ 
ラな限5れたスペースの場所に置いてち利用でさまず。 

参ち 

巧紙サイズや種類によっては、必ずオートシートフィーダを使わなければならないものがあります。カセットだ 
けを使用する場合は、ご利用に支障がないかあ5かじめご確認ください。 

今キヤノン純正紙 （ P .37) 


印耐してみよラ 
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■普通紙のセット方巧 

夕参ち 

♦キヤノン純正紙の紹介については r 専用紙を使ってみよラ」 （ P .36) を参照してください。 

♦キヤノン純正紙のセット方法については『プリンタガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照 
して < ださい。 

1セツトする用紙をそろをる 



夕 


参考 


♦ 用紙の端ををれいにそろえてか！5セットしてください。用紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 用紙に反りがあるときは、逆向きに巧げて反りを直してか6應面 
が波状にな5ないよラに）セットしてくださし反りの直しかたに 
ついては、「困ったとさには」の「反りのある用紙を使巧している」 
(^ P . 已已）を参照してください。 

♦ 用紙の反りを防ぐため、臥下のよラな取り扱いをお勧めします。 
•使用しない巧紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、水平 
にして保管してください。 

-印刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージか5出し 
て使用して < ださい。 


用紙をセツトする準備 



I 






夕参考 

オートシートフィーダとカセットの切り曾えはプリンタドライバか5ち設定できまず。『印刷設定ガイド』を 
参照して < ださい。 

3用紙をセツトする 



参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン純正紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使用 
できます。巧紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めです。 

巧紙サイズ [定型紙] A 4、 巳己、 A 已、レター、リーガル、 US 4 X 6、 US 4 X 8 、US 5 x 7. はが 
さ、往復はがさ、封筒、 L 判、 2 L 判、六切 

[非定型紙]最ル（横已 4.0 mm X 縦86.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 
縦已 84.2 mm ) 

巧紐の重さ 日4〜1日已 g / m ^: キヤノン純正紙臥外の普通紙の場合 

* ただし他社製対応用紙（アート紙など）の場合は重さ200 g / m ^ までお使いいただけまず。詳しくは、『プ 
リンタガイド』の「キヤノン純正紙松外の特殊な用紙」を参照してください。この重さを越える用紙（キヤノ 
ン純正紙政外）は、紙づまりの原因となりまずので使巧しないでください。 

♦ 64呂/の2の普通紙をお使いの場合、約1已〇枚（高さ13 mm ) までセットできまず。ただし巧紙の種類や 
お使いの環境（高温•多湿や低温•抵湿の場合）によっては、正常に紙送りでさない場合があります。この 
場合は、セットする枚数を約半分（高さ已 mm 程度）に減らしてください。 

64〜200旨/の2の他社製対応巧紙（アート紙など）の場合、1枚ずつセットしてください。 

♦ 印刷後の巧紙が排紙トレイに已〇枚政上たまる前に、巧紙を取り除いてください。 


印刷してみよラ 
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■ はびまのセツト方巧 

一般のはがさ、往復はがさ、インクジェットはがさ、インクジェット光沢はがさ、年賀はが 
き、キヤノン純正紙プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101、 フォト光ミ尺八ガキ KH - 
2日 1 N 、 八イグレードコートはがき CH -301 に印刷できます。 

要# 

♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復はがきは折り曲ばないでください。巧り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。 

♦ 一般のはがきより薄い紙、または普通紙やメモ用紙を裁断して A 已サイズよりかさい用紙（はがき / L 判な 
ど）に印刷するとをは、プリンタドライバの[用紙の種類]で[普通紙]を選択してください。[普通紙]政 
外を選択すると、紙づまりの原因になります。 

夕参考 

♦ 自動両面印刷を行ラ場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがさの両面に1面ずつ印刷すると 
さは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷ずることをお勧めしまず。このとさ、通信面の先端がめくれた 
り傷が付いたりする場合は、宛名面から印刷ずると状態が改善ずることがあります。 

♦ インクジ I ット光ミ尺はがきは2日枚、そのほかのはがきは40枚までセットできます（プ□フェッシヨナル 
フォトはがき、フォト光ミ尺ノ V ガキは2日枚、八イグレードコートはがきは40枚)。 

♦はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 



18 






o プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびさの種類を選びまず。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライパの設定 

はがを 

年賀はびを 

通信面 

はがせ 

宛名面 

はがせ 

両面 

はがせ 

インクジェットはびを 

インクジェット紙年賀はびを 

通信面 

インクジ エツ トはがさ 

宛名面 

はなせ 

両面 


インクジェット巧ミ尺はびを 

写真用年賀はがを 

通信面 

インクジ エツ トはがさ 

宛名面 

はなせ 

両面 


往復はびを 

通信面 

はがせ 

宛名面 

はがせ 

両面 

はがせ 

プ□フェッシヨナルフォトはびき PH -101 

通信面 

プ□フオトベーパー 

宛名面 

はなせ 

両面 


フォト巧ミ尺八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがせ 

両面 


八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジ エツ トはがさ 

宛名面 

はがせ 

両面 



《 Windows ® をお使いの場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷 J (はがき両面印刷）に対応したアプ 
U ケーシヨンソフトを使ラことで、両面印刷ができるよラになります。アプリケーシヨンソフトにつし、 
ては、キヤノン PIXUS ホームベージで紹かしています。 canon . jp / pixus にアクセスしてください。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 （ P .31) を参照してください。 
夕をち 

写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

今専巧紙を使ってみよラ （ P .3 日） 


印刷してみよラ 
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■封筒のセット方 ミ 去 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形已号の洋形封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向さに合わせて、自動的に回転して印刷されまず。 

屯軍去 

参角お封筒には印刷でさません。 

参型巧しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
をません。 

♦ Macintosh ® をお使いの場合は、長お3号/4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows Me/Windows 9 S をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷ずるときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認ずるには、プリンタドライバの設定画面を表示し（今 P .40) 、[ページ 
設定]シートの[印刷オプション]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦ Windows か5長形封筒に宛名を横向さに印刷する場合や、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまに 
なる場合は、プリンタドライバの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェック 
マークを 付けて < ださい。 

■ 長お封筒に印刷ずる場合 



〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びまず。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 （ P .31) を参照してください。 
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■ 巧お封筒に印刷ずる場合 



印刷される向を 


カバーガイドに合わせて封筒をセッ 
卜しまず。 

印刷面を上にし、封筒のふたを左側にし、 
折りたたんだ面を下にしてセットしま 
す。 

一度に1日枚までセットでさます。 

巧ホ 

カバーガイドを倒さないで<ださい。 


夕#ち 

郵便番号を記入する 
粋の付いた封筒に縦 
書をに印刷する場合 
は、プリンタドライパ 
の[印刷の向さ]また 
は防向]で[縦]を 
選び、郵便番号の枠を 
下に向けてセットし 
て < ださい。 


給紙切替ボタンを巧して、 
オートシートフイータラン 
プを点なさせまず。 


〇プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形已号]を選びます。 

0プリンタドライバの[印刷の向を]または[方向]で[横]を選びまず。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .31) を参照してください。 


用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の 
左端に合わせまず。 


封筒のふたは巧りたたんでください。 


印耐してみよラ 
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■ その他かさなサイズの用紙のセツト方ミ去 

L 判、 2 L 判、名刺、力ードサイズの用紙に印刷でさまず。 

普通紙を L 判、 2 L 判、名刺、力ードサイズの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になりまず。 



〇プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]、[吕 L 判]、[名刺]、または[力ード] 
を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .31) を参照してください。 

巧おは縦ち向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙づまりの原因となります。 

縦方向 お方向 

d ? 参考 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

今専巧紙を使ってみよラ （ P .36) 
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カセツトか6給紙する 


用紙のサイズと種類によっては、必ずオートシートフィーダを使わなければな5ないちのびあり 
ます。 

カセットだけを使用ずる場合は、ご利用にま障びないかあ5かじめご確認ください。 

キヤノン純正紙 （ P .37) 

■普通紙のセット方巧 

^参考 

♦キヤノン純正紙の紹介については r 専巧紙を使ってみよう」 （ P .36) を参照してください。 

♦キヤノン純正紙のセット方法については『プリンタガイド』の「いろいろな巧紙に印刷してみよラ」を参照 
して < ださい。 

I セツトする用紙をそろをる 


夕参ち 

♦ 用紙の端をきれいにそろえてか!5セットしてください。用紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 用紙に反りがあるとさは、逆向をに巧げて反りを直してか5 (表面 
が波状にな5ないよラに）セットしてくださし反りの直しかたに 
ついては、「困ったときには」の「反りのある用紙を使巧している」 
(今 P . 己己）を参照してください。 

♦ 用紙の反りを防ぐため、臥下のよラな取り扱いをお勧めします。 
•使用しない巧紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて、水平 
にして保管してください。 

-印刷する直前に、印刷する枚数の用紙だけをパッケージか5出し 
て使用して < ださい。 

2用紙をセットする準備 





印刷してみよラ 
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カセツトのサイズを調整する 

A 已ヴイズな上のとま（非定型紙の場さは長さ203 mm な上) 



2 L 判サイズな下のとま（巧定型紙の場ちは長さ202 mm な下) 



用紙をセツトする（印刷面を下にする) 


この線を超えないようにセツトずる 





参考 

♦ 複写機などで使巧される一般的なコピー用紙やキヤノン純正紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使用 
でをまず。巧紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW -2 日1がお勧めです。 

巧紙サイズ [定型紙] A 4、 B 已、 A 已、レター、 US 4 X 6 、US 4 X 8、 US 已 x 7、 はがき、往復は 

がを、封筒、 L 判、 2 L 判、六切 

[非定型紙]最ル（横 89.0 mm X 縦127.日 mm )、 最大（横21已 .9 mm x 
縦297.0 mm ) 

巧紙の重さ 64〜1日已旨/の2 

♦ 64呂/の2で約1已〇枚（高さ 13 mm ) までセットできます。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまったら取 
り除くようにしてください。 

カセツトをプ U ンタにセツトする 



排紙トレイをセットする 



参考 

オートシートフィーダとカセットの切り替えはプリンタドライバか6ち設定でさまず。『印刷設定ガイド』を 
参照して < ださい。 


巧耐してみよラ 


25 




■ はがさのセツト方巧 

一般のはがき、往復はがさ、インクジェットはがさ、インクジェット光沢はがさ、年賀はが 
き、キヤノン純正紙プ□フェッシヨナルフォトはがき PH -101、 フォト光沢八ガキ KH - 
2日 1 N 、 八イグレードコートはがき CH -301 に印刷できます。 

■細 

♦ プ□フェッシヨナルフォトはがきなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットに用紙をセットしたままにし 
ないでください。巧紙が変色ずることがあります。 

♦ 写真付さはがさやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復はがきは折り曲ばないでください。巧り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になります。 

♦ 普通紙をはがさの大ささに切って試し印刷ずると、紙づまりの原因になります。 

ぶ参ち 

♦ 自動両面印刷を行ラ場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがさの両面に1面ずつ印刷ずると 
さは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷ずることをお勧めしまず。このとさ、通信面の先端がめくれた 
り傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷ずると状態が改善ずることがあります。 

♦ インクジ I ット光ミ尺はがきは2日枚、そのほかのはがきは40枚までセットできます（プ□フェッシヨナル 
フォトはがき、フォト光ミ尺八ガキは2日枚、八イグレードコートはがきは40枚)。 

♦はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に触らないでください。 



印刷面を下にし、はびをの上側を奥に 


宛名面に印刷するとさは通信面が上にな 
0まず。 


つ 

給組の替 

給紙切替ボタンを巧して、 

% 


カセツトランプを点なさせ 



まず。 


カセツトランプ 


印刷される向を 
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o プリンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはがさの種類を選びます。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライパの設定 

はがを 

年賀はびを 

通信面 

はがせ 

宛名面 

はがせ 

両面 

はがせ 

インクジェットはびを 

インクジェット紙年賀はびを 

通信面 

インクジ エツ トはがさ 

宛名面 

はなせ 

両面 


インクジェット巧ミ尺はびを 

写真用年賀はがを 

通信面 

インクジ エツ トはがさ 

宛名面 

はなせ 

両面 


往復はびを 

通信面 

はがせ 

宛名面 

はがせ 

両面 

はがせ 

プ□フェッシヨナルフォトはびき PH -101 

通信面 

プ□フオトベーパー 

宛名面 

はなせ 

両面 


フォト巧ミ尺八ガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがせ 

両面 


八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジ エツ トはがさ 

宛名面 

はがせ 

両面 



Windows をお使いの場合は、『キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがき両面印刷）に対応したアプリ 
ケーションソフトを使ラことで、両面印刷ができるよラになります。アプリケーションソフトについて 
は、キヤノン PIXUS ホームページで紹介していまず。 canon . ip / pixus にアクセスしてください。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 （ P .31) を参照してくださし、。 
夕参ち 

写真を印刷するとさは、キヤノン純正の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

今専巧紙を使ってみよラ （ P .3 日） 


印刷してみよラ 
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■封筒のセット方 ミ 去 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形已号の洋形封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向さに合わせて、自動的に回転して印刷されまず。 

屯軍去 

参角お封筒には印刷でさません。 

参型巧しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
をません。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、長お3号/4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows Me / Windows 目 S をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷ずるときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認ずるには、プリンタドライバの設定画面を表示し（今 P .40) 、[ページ 
設定]シートの[印刷オプション]をクリックしてください。 

♦ [用紙サイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦ Windows か5長形封筒に宛名を横向さに印刷する場合や、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまに 
なる場合は、プリンタドライバの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの [180 度回転]にチェック 
マークを 付けて < ださい。 

■ 長お封筒に印刷ずる場合 
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O プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .31) を参照してください。 

■ 巧お封筒に印刷ずる場を 


カセツトのち側面にぴったりと突き当てて 
セツトしまず。 

印刷面を下にし、封筒のふたを左側にし、折りたた 
んだ面を上にしてセツトしまず。 

一度に已枚までセツトでさまず。 

郵便番号を記入する枠の付いた 
封筒に縦書さに印刷する場合は、 
プリンタドライバの[印刷の向 
を]または[方向]で[縦]を選 
び、郵便番号の枠を奥にしてセツ 
卜して < ださい。 



用紙ガイドを動かし、封筒の端に合わ 
せまず。 


給紙切替 


■創 


給紙切替ボタンを巧して、 
カセツトランプを点なさせ 
ます。 

一 

-カセツトランプ 


印刷される向を 


〇 プリンタドライバの[用紙の種類]で[封筒]を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形已号]を選びます。 

〇 プリンタドライバの[印刷の向さ]または[ち向]で[横]を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 ( P .31) を参照してください。 


封筒のふたは巧りたたんでください。 


印师してみよラ 
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■ L 判、 2 L 判サイズの用紙の七ツト方法 

L 判、吕 L 判サイズの用紙に印刷でさまず。 

4L __ 

参プ□フ I ツシヨナルフォトベーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセツトに用紙をセツトしたままに 
しないで<ださい。用紙び変色ずることがありまず。 

♦普通おを L 判、 2 L 半!]の大きさに切って試し印刷ずると、紙づまりの原因になりまず。 



〇プリンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]または [2 L 判]を選びます。 

プリンタドライバの設定については r 印刷してみよう」 （ P .31) を参照してください。 

軍* 

巧紙は縦ち向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙づまりの原因となります。 

縦方向 横方向 

ぶをち 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン純正の写真専用紙のご使巧をお勧めしまず。 

与専巧紙を使ってみよラ （ P .3 巨） 
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巧刷してみよラ 

ここでは、 EP 刷の昼本的な操作手順について説明しまず。写真を EP 刷ずる場合は、『セットアップ 
CD-ROM 』 に付属の Easy-PhotoPrint を使って、簡単な操作で印刷ずることができまず。詳し 
くは『アプリケーションガイド』を参照してください。 

臟 ， ル画 

参ち 

お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があります。 
詳しい操作ちまについては、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載（政降 、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場合に表示される画面を基本に説明します。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P . 13、今 P .14 

1 給紙箇所を確認する 



参ち 

オートシートフィーダに用紙をセツトしている場合はオートシートフィーダランプが点な、カセツトに巧紙を 
セツトしている場合はカセツトランプが点灯するよラに、給紙切替ボタンで設定してください。 


3 アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
ィルを開< 


印师してみよラ 
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プリンタドライバの設定画面を開く 


〇アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [印刷]を選びます。 
[印刷]画面び表ちされまず。 



印刷に化要な設定をする 








^ 参考 

♦用紙サイズを確認するとをは、[ページ設定]タブをクリックしまず。アプリケーションソフトで設定したサ 
イズと異なっている場合は、同じサイズに設定するか、拡大/縮か印刷またはフィットページ印刷を行ラ必 
要があります。詳しくは『印刷設定ガイド』をご覧ください。 

♦ ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明していまず。その他の[給紙 
ち法]については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、[ヘルスボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、ヘル 
プや『印刷設定ガイド』を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シー 
卜および[ユーティリティ]シートに表示されまず。ただし、電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンに 
インス I -ールされている必要がありまず。 

♦ [印刷前にプレビューを表示]をクリックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
することがでさます。なお、アプリケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないちのちありまず。 

6印刷を開始する 



^参考 

♦ 印刷中にプリンタのストップ/リセットボタンを f 甲ずと、印刷を中止ずることができます。 

♦ Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止できます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iP 67 日日 D ] をクリックして表示しまず。 

d ? 参考 

お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順びをい場合がありまず。 
詳しい操作ちまについては、お使いのアプ U ケーシヨンソフトの取扱説日月書を参照してください。 

なお、本書では Mac OS ® X V. 10.4. x をご使巧の場合に表示される画面を基本に説明しています。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P . 13、今 P .14 



印刷してみよラ 
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給紙箇所を確認する 



参ち 

オートシートフイーダに用紙をセツトしている場合はオートシートフイーダランプが点な、カセツトに用紙を 
セツトしている場合はカセツトランプが点なするよラに、給紙切替ボタンで設定してください。 


アプリケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


用紙サイズを設定する 

〇アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ぺージ設定ダイア□グび表ちされまず。 


み 


[対象プリンタ]で 

[ iP 色700 D ] び還択されている 

ことをお認しまず。 


か 


[用紙サイズ]か S 印刷ずる用紙 
サイズを設定しまず。 


〇 


[0 K ] ボタンをクリックしまず。 


をを：^ぺージ d 性 




I巧象プリンタ： Qp 6700D 


I 巧巧サイズ： (A4 


方向： 


因 




化大か J、 ：[100 % 




毎 E 巫(卜 OK づ） 







印刷に化要な設定をする 



巧巧没定； 0写 S をきれいに巧副 

0図表やグラフをまれいに巧巧 
©- 巧のな 义«モ巧 副 
0结记致定 


C 3 モノクロな igj 


@ ( PDF tJ (プレピュ ー） 


ヤンセル）(プリジ 


[給紙ちま]が[給紙切曽ボタン 
に従ラ]になっていることを確 
認します。 


[印刷設定]か5印刷ずる原 
稿に適した設定を還びます。 


夕参き 


♦ ここでは[給紙方法]で[給紙切曽ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明していまず。その他の[給紙 
ちま]については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた 
印刷品位や色で印刷でをます。 

写真ををれいに印刷 写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するとさに選びまず。 

図表やグラフををれ イラストやグラフなど色の境界線がノいッキリした原稿を印刷ずるときに選びます。 

いに印刷 

一破的な文書を EP 刷 文字中むの原稿を印刷するときに選びまず。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行ラことができます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定ち法については、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプショ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]または[両面印刷ととじしろ]の③ボタンをクリックして『印刷 
設定ガイド』を参照してください。『印刷設定ガイド』は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールさ 
れていないと、®ボタンをクリックしてち表示されません。 

♦ [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができまず。なお、アプ 
リケーションソフトによっては、プレビューを表示でをないものもあります。 


印刷を開始する 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷び開始されまず。印刷中はカバーを開けないでください。 

^参ち 

Dock 内にあるプ IJ ンタのアイコンをク IJ ックすると、印刷状況を確認ずるダイア□グが表示されまず。 
Mac OS X V. 1 0.2.8 をお使いの場合は、 Dock 内にあるプ U ンタのアイコンをクリックしてプリントセンター 
を起動し、プ IJ ンタ U ストの機種名をダブルク U ックしてください。印刷状況の U ストで文書を選んで[削除] 
をク U ックすると、その夕書の印刷を中止できまず。[保留]をク IJ ックずると、その文書の印刷を停止できま 
す。また、[ジョブを停止]をク IJ ックずると、 U ストにあるずベての印刷を停止できまず。 


[用紙の種類]で印刷に使用 
する用紙の種類を還びまず。 



〇アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選びます。 
プリントダイア□グび表ちされまず。 


プリセット：棚 S 


… ， . ポップアップメニューか6 ■ 

[品位と用紙の種類]を還び 
まず。 


印耐してみよラ 
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専用紙を使ってみよラ 


r 印刷に適した用紙を選ぶ 


写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはびさなど、印刷の楽しさを広げるを種専用 
紙び用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プリンタガイド』を参照してください。 



■オリジナルグッズを作るには ■ 年賀が、勘與扶を印刷するには 

♦ T シャツ転写紙 ♦八イグレードコートはがさ 

• ピクヴスプチシール ♦フォト光ミ尺八ガキ 

• ピクヴスプチシール•フリーカット ♦ プ□フェッシヨナルフォトはびさ 

参フォトシールセット 
• 片面光ミ尺名刺用紙 
• 両面マット名刺用紙 







キヤノン純正紙 


キヤノン純正紙を一覽表にまとめました。 


用紙の名な； 

型番 

最大積載巧な 

プリンタドライパの 



オー トシート 
フィーダ 

カセット 

設定 

[巧紐の種類] 

高品位専巧紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 5 

約 80 枚 

約 8 日枚 

高品位専用紙 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

SW -201 

厚さ 13 mm L ソ下 

厚さ 13 mm 臥下 

普通紙 

八イグレードコートはがさ 

CH -301 

40 枚 

40 枚 

インクジエツトはがさ 
(通信面） 

はがを（宛名面） 

フォト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

吕〇枚 

20 枚 

光沢紙（通信面） 

はがを（宛名面） 

プ□フ 1 ツシヨナルフォト 

PH -101 

吕〇ぉ 

20 枚 

プ□フォトペーパー 

はがさ* 1 




(通信面） 

はがを（宛名面） 

エコノ吉ーフォトペーパー 

EC -101 L 

2 日枚 

2 日枚 

光ミ尺紙 


EC -1012 L 

1 日枚 

1 日枚 



EC -101 力ード 

2 日枚 

使用でさません *4 



EC -201 L 

2 日枚 

2 日枚 


キヤノン光お紙 

GP -401 A 4 

10 枚 

10 枚 

光ミ尺紙 

スーパーフォトペーパー 

SP -101 A 4 

1 日枚 

1 日枚 

スーパーフォトペー 

*1 

SP -101 L 

2 日枚 

2 日枚 

パー 


SP -1012 L 

1 日枚 

1 日枚 


キヤノン写真巧紙•絹目調 

SG -201 A 4 

10 枚 

10 枚 

スーパーフォトペー 


SG -201 L 

20 枚 

20 枚 

パー 


SG -2012 L 

1 日枚 

1 日枚 



SG -201 六切 

1 日枚 

1 日枚 


スーパーフォトぺーパー- 

SP -101 D A 4 

1 日枚 

1 日枚 

スーパーフォトペー 

両面 

SP -101 D 2 L 

1 日枚 

1 日枚 

パー両面 

プ□フ 1 ツシヨナルフォト 

PR -101 A 4 

1 日枚 

1 日枚 

プ□フォトベーパー 

ぺーパー* 1 

PR -101 L 

2 日枚 

2 日枚 



PR -1012 L 

1 日枚 

1 日枚 



PR -101 六切 

1 日枚 

1 日枚 


マットフォトベーパー 

MP -101 A 4 

1 日枚 

1 日枚 

マツトフオトぺーバー 


MP -101 L 

2 日枚 

2 日枚 


フアインアートペーパー 

FA - PR 1 A 4 

1 枚 

使巧でさません *4 

フアインアート 

"Photo Rag " 巧*巨 




Photo Rag 

T シャツ転写紙 

TR -301 

1 枚 

1 枚 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール* 3*7 

PS -101 

1 枚 

使巧でさません *4 

インクジエツトはがさ 

(16 面光ミ尺フォトシール） 




またはスーパーフォト 
ぺーパー 

ピクサスプチシール* 

PS -201 

1 枚 

使用でさません *4 

インクジエツトはがさ 

フリーカツト *7 




またはスーパーフォト 
ぺーパー 

フォトシールセツト *3*7 

PSHRS 

1 枚 

使巧でさません *4 

インクジエツトはがさ 

に面/ 4 面/ 9 面/ 1 日 




またはスーパーフォト 

面） 




ぺーパー 

片面光ミ尺名刺巧紙 =^2 

KM -101 

吕〇枚 

使巧でさません *4 

スーパーフォトペー 
パー 


I 歩すずんだ使いかた 
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用紙の名が 

型番 

最大積載 巧巧 

プリンタドライパの 
設定 

[巧紙の種類] 

オー トシート 
フィーダ 

カセット 

両面マツト名刺巧紙 >3 

MM -101 

吕〇枚 

使用でをません*已 

スーパーフオ ト ペー 
パー 

(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 


*1 用紙を重ねてセットすると、用紙を引さ込む際に印刷面に跡がついてしまラ場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットして < ださい。 

*2 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ（己已 X 91 mm) で作成し、上下左ちのを白を已 mm 程度に 
設定してください。詳しくは『プリンタガイド』を参照してください。 

*3 『セットアップ CD - ROM 』 に付属の Easy - PhotoPrint を使うと印刷の設定が簡単にできます。パソコンにインストー 
ルしてお使いください。 

*4 カセットか5給紙した場合、故障の原因になることがあります。必ずオートシートフィーダにセットしてください。 

*已キヤノン純正紙は最適な印刷品質を得られるよラに製造-管理されていまず。キヤノン純正紙のご使用をお勧めしま 
す。 

* 日ファインアートペーパーをお使いの場合は、用紙の上下端3曰 mm は印刷されません。ファインアートペーパー専用 
の用紙サイズを選おすると、上下端3已 mm には印刷しないように制限がかかります。印刷を行う前に印刷内容をプ 
レビュー画面に表示させて印刷範囲を確認ずることをお勧めします。プレビューについて、詳しくは『印刷設定ガイ 
ド』を参照してください。 

*7 メモリーカードに保存されている写真は、パソコンを使わずにシール紙に印刷することがでさます。シール紙への印 
刷について、詳しくは『ダイレクトプリントガイド』の「シール紙に印刷するーシール紙印刷」 （ P .30) を参照して 
<ださい。 

夕参ち 

巧紙について、詳しくは『プリンタガイド j の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参照してください。 
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プリンタドライバには、 L ソ下のような機能びあります。詳しい操作ち法については、『印品職定ガ 
イド』を参照してください。 


120 % 


.が--, 、門 ■ L 巧 I 

ミし _ ' ' い s"vnl| — L , 

云*•か占 な W * の一み kw ., 

70% 陛 I 

^用紙サイズに合わせて自動的に}広大/ 
縮ル印刷したい（フイットぺージ印刷） 







1枚の用紙に複数ページを縮ルして印 
刷したい（割付印刷） 


了你<,沪此 

W 


^両面に印刷したい（両面印刷） 


画 S ® 晋夕 


スタンプを印刷したい 
(スタンプ印刷） 


^フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 

画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イ メー ジデータ 補正） 

^1ページの原稿を指定枚数に化大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
慮終ページか!5印刷） 


^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減5して印刷したい 
(デジタルカメラノイズリダクション） 

^化大/縮ル率を設定して印刷したい 
け広大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊子に綴じ5れる 
よラに印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷するとをの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 


参ち 


□ S によって、使用でさない機能ちあります。詳しくは『印刷設定ガイド』を参照してください。 


プリンタドライバの便利な機能 


プリンタドライバの機能と開をかた 


案すずんだ使いかた 
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プリンタドライバの設定画面は、 L ソ下の2つの方法で表をすることびでさます。 


参考 

マイプリンタか5開くこともできます。デスクトップ上の[マイプリンタ]アイコンをダブルクリックして表示される 
画面で[プリンタの設定]を選んでください。 

■アプ U ケーシヨンソフトか6開< 

印而[|する前に印刷設定を行う場台、この方法を使います。 

夕参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順が多い場合があ 
ります。詳しい操作ちまについては、お使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 
♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたときには表示 
されません。 

1 おほいのアプリケーシヨンソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでさまず。 

2 に anon iP 6700 D ] び選ばれていることを確認し、[詳細設定](また 
は[プ□パテイ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表ちされまず。 

■[スタート]メニューか6開< 

プリンタのメンテナンス操作を行う場合や、すべてのアプリケーションソフトに共通する印 
刷設定を行ラ場合、この方法を使いまず。 

1 [スタート]メニューか5 [コント□—ルパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XPL ソ外をお使いの場 S ま、[スタート]メニューか5閣赶一[プリンタ] 
の順に選びまず。 

L に anon iP 6700 D ] アイコンを還ぶ 

3 [ファイル]メニューを開を、[印刷設定 ] (Windows Me または Windows 
98をごほ用の場合は[プ□パテイ])を選ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表ちされまず。 
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DVD / CD に巧刷してみよラ 
( DVD / CD ダイレクトプリント） 

付属の CD-R トレイを使うことで、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に画像を EP 刷 （ DVD / 
CD ダイレクトプリント）ずることができまず。『セットアップ CD - ROM 』 に付属の 5 くちん CD 
ダイレクトプリント for Canon を使うと、 EP 刷巧の画像を簡単な操作で編集-加工して EP 刷ず 
ることがでさまず。 

ここでは、 DVD/CD に印刷するための準備と、 CD-R トレイの使いかたについて説明しまず。 
(1^ 参ち 

♦ 日くちん CD ダイレクトプリント for Canon のインストールち法については、『かんたんスタートガイド』（ソフト 
ウェアインストール編）を参照してください。 

♦らくちん CD ダイレクトプリント for Canon を使った印刷ち法については、5くちん CD ダイレクトプリント for 
Canon の取扱説明書を参照して<ださい。 

Windows をお使いの場合は、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム ] (Windows XP 1；(外の場合は[プ 
□グラム])^ [5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon ] [操作説明]を選ぶとご覧になれます。 
Macintosh をお使いの場合は、インス! -- ル先でに D ダイレクトプリント]一[マニュアル]フオルダを開き、 
[マニュアル]をダブルクリックするとご覧になれます。 

♦ 日くちん CD ダイレクトプリント for Canon に関するご質問•ご相談は、（株）メディア•ナビゲーシヨンにお問い 
合わせ < ださい。 

(株）メディア•ナビゲーシヨン03-己 467-1781 httiDy / www . meclianavi . jp / 「ヴポート」 

♦パソコンを使わず、メモリーカードに保存された写真を DVD / CD に印刷ずることもできまず。詳しくは『ダイレク 
トプリントガイド』の 「 DVD / CD に印刷する一 DVD / CD ダイレクトプリント」 （ P .33) を参照してください。 


用意するをの 


DVD/CD に印刷するには次のちのび必要です。 


CD-R トレイ 

* 表面に C の マークび あります 

■ DVD/CD (プリンタブルディスク） 

ラベル面がインクジエット方式のプ U ンタに対応した 12cm/8cm サイズの DVD/CD を用意してく 
ださい。 

プ U ンタブルディスクとは、ふつラの DVD/CD と異なり、ラベル面に特殊な加工が施された印刷が 
可能な DVD/CD です。 

推奨の DVD/CD を使ラと、よりされいな印刷結果を得ることがでさます。 

推奨する DVD/CD の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されるこ 
とがあります。 

最新情報についてはキヤノンヴポートホームぺージでご確認いただけます。 canon.jp/support にア 
クセスしてください。 




8 cmCD-R アダプタ 

(8cmDVD/CD に印刷するとをのみ ) 
*CD-R トレイに装着されています 



I 歩すずんだ使いかた 
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DVD / CD に印刷するとをのミ主意について 


• CD - R トレイは、本プリンタに同個のものをお使いください（表面に C のマークびあります)。 
♦インクジェット方式に対応していない DVD / CD に印刷しないでください。インクび乾かず 

DVD / CD 自体やセットする機器にま障をさたず場合びあります。 

• DVD / CD の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなることびありま 
す。 

• DVD / CD はできるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に触れないでください。 

• CD - R トレイにゴミなどびある場合は、 DVD / CD をセットする前に取りのぞいてくださし、。 
そのままセットすると、 DVD / CD の記録面び傷つくことびありまず。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび乾くま 
で印刷面に触れないでください。 

• プリンタの動作中に CD - R トレイを取り付けないでください。 

• DVD / CD の印刷中に CD - R トレイを取り外さないでください。破損の原因になります。 

• CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 DVD / CD びセッ 
卜されていることを認識でさなかったり、印字位置びずれてしまラ場合びありまず。 

CD - R トレイびミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔5かい巧などでふいてください。 
参5 くちん CD ダイレクトプリント for Canon 、 Easy - PhotoPrintlil 外のアプリケーシヨンソ 
フトを使って印刷すると、 CD - R トレイび巧れることびあります。 

• 8 cm サイズの DVD / CD に印刷するときは、付属の 8 cmCD - R アダプタをご使用ください。 

• DVD / CD に印品 IJ した後は、必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 
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CD - R トレイの取り付け 


排紙トレイを開< 

排紙トレイの両側面にあるくぼみに指をかけて、排紙トレイをゆっくり手前に開きます 



が紙トレイ 

CD - R トレイガイドを手前に倒す 



CD - R トレイガイド 



DVD / CD をセツトする 


参考 

♦ セットするときにディスクの印刷面や反射板に軸れないでください。 

♦ 8 cmDVD / CD に印刷する場合は、付属の 8 cmCD 书アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷 
品位が低下したり、 8 cmDVD / CD が傷つくことがあります。 

1 2 cmDVD/CD の場合 8 cmDVD/CD の場合 


} - 

〇-^ 

|印刷面を上にして、ディスクを CD-R 


8cmCD-R アダプタ両端の突起部分 

トレイにセツトしまず。 


を、 CD-R トレイ両端のくぼみに合わ 

1 . 


せまず。 
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CD - R トレイをセットする 

みをを 

♦ Windows をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトを使って DVD / CD に印刷するときには、に D - R トレ 
イをセットしてください」といラ内容の画面が表示されるまで CD - R トレイはセットしないでください。 

♦準備動作中などに CD - R トレイをセットした場合は、 CD 书トレイが排出されることがあります。その場合 
は、画面の指示にしたがって、再度 CD - R トレイをセットし直してください。 

♦ メモリーカードに保存した写真を DVD / CD に直接印刷することもでをまず。メモリーカードから直接印刷 
するちまについては、『ダイレクトプリントガイド』の 「 DVD / CD に印刷ずる一 DVD / CD ダイレクトプリ 
ント」 （ P .33) を参照してください。 



CD - R トレイは水平にまっすぐ 
挿入してください。 



参考 


CD - R トレイガイドの矢印 （▽) の位置より奥に CD - R トレイを押し込まないでください。 


案すずんだ使いかた 
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CD - R トレイの取りがし 


1 CD - R トレイを取り出す 



2 CD - R トレイガイドを閉じる 



夕参ち 

CD - R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送られないため、通常の用紙を使った印刷はでをません。 
必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 
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^ 軍著 

CD - R トレイを使巧しないときは、反ったりしないよう平らなところに保管してください。反ってしまラと使用 
でさな<なることがあります。 


CD - R トレイか S ディスクを取り外し 
まず。 


8 cmCD - R アダプタを取りがしまず。 



んだ使いかた 
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インクタンクを交換ずる 

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクの型番や取り付け 
位置を間違えると EP 刷できません。本プリンタでは、じ TF のインクタンクを使用していまず。 


ブラック： 

巨 Cl-7e 巨 k 

占 

BCI-7eBK 

♦フォトマゼンタ： BCI-7ePM 

7e 

PM 

BCI-7ePM 

シアン： 

巨 CI-7eC 

7e 

BCI-7eC 

• マゼンタ： 

巨 CI-7eM 

7e 

BCI-7eM 

フォトシアン： 

巨 CI-7ePC 

7e 

PC 

BCI-7ePC 

• イエ: 

BCI -7 eY 

7e 

Y 

BCI-7eY 


夕参ち 

♦インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよラ、インクラベルをよくご確認ください。インクの並び 

は、左か5ブラック^、 シアン!^、 フォトシアン Ef I 、 フォトマゼンタ [If I 、マ ゼンタ^、 イエ n—Eei です。 
♦インクが残っているのに印刷がかすれたり、白ずじが入る場合は、「印刷にかすれやむ!5があるときは」 （ P .49) を 
参照してください。 

インクタンクの交換の操作については、『ダイレクトプリントガイド』の「インクタンクを交換す 
る」 （P. 已 3) を参照してください。 


•重要 


インクの取0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のちのを装着してください。インクを消辟しているちのを装着ずると、ノズルがつまる原 
因になります。また、インク交換時期を正しくお知！5せでをません。 

♦最適な印刷品質を保つため、インクタンクは個包箱に記載されている r 推奨取付期限」までにプリンタに取り付けて 
ください。また、開封後巨ヶ月政内に使い切るよラにしてください（プリンタに取り付けた年月曰を、控えておくこ 
とをお勧めします)。 

♦ 黒のみの文書やモノク□印刷を指定した場合でち、各色のインクが使われる可能性があります。 

また、プリンタの性能を維持するために行ラクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 
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巧刷にかずれやむ S があるとをは 


インクびまだ十分にあるのに EP 刷がかずれたり特定の色び出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目づまりしている可能性がありまず。ノズルチェックパターンを EP 刷してノズルの 
：!犬態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また' EP 刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調壁を行うと状態が改善ずるこ 
とがありまず。お手入れはプリンタドライバか 5 行うことができまず。詳しくは 『EP 刷設定ガイ 
ド』を参照してください。 

お手入れを巧ラ前に 

♦ 『ダイレクトプリントガイド』の「インクタンクを交換する」 (P.53) を参照して、臥下のことを行ってください。 
•カバーを開け、インクランプがホく点なしていることを確認してください。 

ランプがゆっくり点減している場合...インクが少なくなっています。印刷を続行ずることはできますが、交換用イ 

ンクタンクのご用意をお勧めします。 

ランプが早く点滅して いる 場合 . インクがなくなりました。インクタンクを交換してください。 

インクがまだ十分にあるのにインクランプが点減している場合は、正しい位 
置にセットされていないインクタンクがあります。各色のインクタンクがラ 
ベルの通りに正しい位置にセットされているか確認してください。 

ランプが消えている場合 . インクタンクの tfd の部分を「カチッ」といラ音がずるまでしっかり巧して、 

インクタンクをセットしてください。また、インクタンクの包装フィルムが 
完全にはがされているか確認してください。 

♦プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。今 P. 已4 
♦お手入れはプリンタドライバか5行うことができます。詳しくは『印刷設定ガイド 1 を参照してください。 


プ U ントヘッド位置の調壁 

今『ダイレクトプリントガイド』「プリントヘッド位置を調整する一自動調整」 ( P .63) 


参考 

steps までの操作を巧っても症状が改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性がありまず。修理受 
付窓□にお問い合わせ<ださい。今 P. 日7 


署線びずれている 



‘ プリントぺッドの強カクリーニング 

今『ダイレクトプリントガイド』「プリントヘッドを強カクリーニングする」 （ P . 目 2) 


2回繰り返しても改善されない場合 


パターンび欠けている場合 


クリー ニン グ後ノズル 
チェックパターンを印 
刷して確認 


か巧 2 プリントヘッドのクリ-ニンク 

^『ダイレクトプ U ントガイド』「プ U ントヘッドをク U — ニングする」 （ P . 日 1) 


ノズルチェックパターンの印刷 

『ダイレクトプ U ントガイド』「ノズルチェックパターンを印刷する」 ( P .59) 


お手入れ 




困つたとをには 


プリンタを使用中にトラスレが発生したときの対処方法について説明しまず。 

参考 

ここでは、発生しやずいトラブルを中むに説明しまず。該当ずるトラブルび見つか!5ないとさには r プリンタガイド』 
の「困ったとをには」を参照してください。『プ IJ ンタガイド』の見かたについては、已吕ページを参照してください。 
液晶モニターにエラーメッセージび表示されたり、デジタルカメラか！5ラまく印刷できないときには、付属の『ダイレ 
クトプ IJ ントガイド』の「困ったときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P . 已4)、「デジ 
タルカメラからラまく印刷でさない」 （ P .77) を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインス I ルできない P .51 

♦ パソコンとの接続がうまくいかない 

印刷を度び遅い/ USB 2.0 Hi - speed として動作しない^ P . 已2 

•"化 •! Windows XP のパソコンに接続ずると、画面に「高速ではない USB A ブに接続している高 
速 USB デバイス」または「さ!5に高まで実行でさるデバイス」と警告文び表おされる与 P . 已2 


♦ 印刷結果に満足できない 

最後まで印刷でさない与 P . 已3 

インクび出ない/印刷されない/印刷びかすれる/違ラ色になる/白いずじが入る/畳線がずれて印刷され 
る与 P . 已3 

用紙び反る/インクがにじむ与 P . 已4 

印刷面びこすれる/用化-はがさがミちれる与 P . 已4 


♦ 

♦ 

♦ 

♦ 


♦ 


印刷が始ま5ない/途中で止まる^ P . 已6 
用紙がラまく送られない P . 已7 
用紙びつまった已7 
画面にメッセージが表巧されている 


「書さ込みエラー/出カエラー」または「通信エラー」与 P . 已8 
DVD / CD ダイレクトプ U ントに関するエラーび表おされている与 P . 已9 
自動両面印刷に関するエラーび表示されている与 P . 已9 
—" 「エラーま号： XX 」（ X は数字）び表ホされている崎 P . 已9 


acintosh 


電源ランプとエラーランプび交互に点滅している^ P .61 


エラーが巧をしたときは 



印刷中に用紙がなくなったり、紙づまりなどのトラブルが発生ずると、 
自動的にトラブルの対処方法をおすメッセージダイア□グが表示され 
ます。この場合は、表示された対処ちまにしたがって操作してください。 
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『セットアップ CD - ROM 』 が自動的に 
起動しない 

[スタート]メニューか6 [マイコンピュータ]を選び、開いたウィンドウ 
にある CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XP む外をご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンをダ 
ブルクリックし、開いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブル 
クリックしまず。 


画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルク U ックしまず。 


CD - ROM のアイコンび表示されない場合は、 CD - ROM に異常がある可能 
性がありまず。キヤノンお客様相談センターにお問いをわせください。 

今 P .67 

手順通りにインス I -ールしていない 

『かんたんスタートガイド』（ソフトウェアインストール編）の手順にした 
がって、プリンタドライバをインス!-ールしてください。 


プリンタドライバが正しくインス!-ールされなかった場合は、プリンタド 
ライパを削除し、パソコンを再起動しまず。そのあとに、プリンタドライ 
パを再インス I -ールしてください。 


けル刪 

エラーが発生してインストーラが強制絡了した場をは、パソコンを再起動 
して再インス I -ールしてください。 


♦プリンタドライバびインス I ^ールでをない 


対処方法 


化 ■! 

インス I -ールの途中で巧の画面に進め 
なくなった 


[プリンタの接続]画面か6巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I -ールをやり直してください。 


ずる 

[インストール失敗]画面で[ち 
ラー度]ボタンをクリックずる 
表示された画面で[戻る]ボタン 
をクリックずる 
[PIXUS iP 巨700 D ] 画面で 
[終了]ボタンをクリックし、 
CD - ROM を取り出ず 
プリンタの電源を切る 
パソコンを再起動ずる 
ほかに起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス巧策ソフ 
卜も含む）がないか確認ずる 
『かんたんスタートガイド j (ソフ 
トウ王アインストール編）の手順 
にしたがって、プリンタドライパ’ 
をインス I ルずる 


プリンタのを括 

プリン S と/むコンを 

居抑^,プシ9の重おを入れて化さい. 

〇 0 

f 麻 3 

,-5滅!飄でき 

£せんでした•居 S を吾 Bit I 
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♦パソコンとの接続びうま < いかない 

( 印刷速度び遅い/ USB 2.0 Hi - speed として動作しない 

原因 •ぶ邮ぷ • 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない 
環境で使用している 

USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、 USB 1.1 での接続とな 
りまず。この場合、プリンタは正常に動作しまずが、通信速度の違いか5 
印刷運度が遅<なることがありまず。 


ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、巧の点を確認し 
て < ださい。 


♦ パソコンの USB ポートび、 US 日吕 .0 に対応しているか確認してくだ 
さい。 

♦ USB ケーブルと USB 八ブが、 USB 2.0にが応しているか確認して 
<ださい。 


US 巳ケーブルは、必ず USB 2.0認証ケーブルをご使用ください。ま 
た、長さは3 m じ(巧のものをお勧めします。 


♦ ご使用のパソコンが、 USB 2.0に対応したが態になっているか確認し 
て < ださい。 


最新のアップデートを入手して、インス!-ールしてください。 


♦ USB 2.0 タオ応の USB ドライバが正しく動作しているか確認してくだ 
さい。 


USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、インス 

1-ールし直して < ださい。 


上記の確認事項の操作ち法につさましては、お使いのパソコン;>< 一力一 
または USB ケーブル一力 一、 US 巳八ブ><一力一にご確認ください。 


Windows xp のパソコンに接続すると、画面に r 高速ではない us 巳八 
ブに接続している高速 US 巳デバイス J または r さ S に高速で実巧でまる 
デバイス J と警告义が表示される 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応していないことを示していま 
パソコンに接続している ず。 「 EP 刷速度が遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しなし、」を参照し 

て < ださい。 
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♦印刷結果に満足でをない 


( 最をまで印刷でをない 

原因 •ぶ邮ぷ • 


用紙サイズの設定が印刷ずる用紙に 
合っていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

:欠に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ページ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認 
し、 EP 刷ずる用紙と同じサイズに設定してください。 


Ef ] 刷のデータ容量が大をい 

Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションソフトを使用して、客量の大きな画像を処理ずると、 
画像の一部び印刷されないことがありまず。 

このよラな場合は[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをク 
リックしまず。表示されるダイア□グで[印刷データのサイズをルさくず 
る]をオンにしてみてください。また、この機能を使用ずると、印刷の品 
位が下がることがありまず。 




自動両面印刷をしている 

自動両面印刷をしているときは、プリンタドライパで縮小して印刷をずる 
設定にずると、辭ミ央ずる場合がありまず。 


縮小印刷を行ラと、レイアウトがくずれることがありまず。 




[ページ設定]シートの[印刷領域設定]をクリックし、[縮小して印刷ず 
る]を選びまず。 


® プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [両面印刷ととじし 
ろ]を選ぶ 

③[自動両面印刷]にチェックマークを付け、刚刷領域]の[縮小して巧 
刷ずる]をクリックずる 


縱!鄉娜蔓編纖 藝かすれる扁になる/白いす 


プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 




プリントへッドが目づまりしている 

カバーを開け、インクランプがホく点好していることを確認してください。 


ノズルチ王ックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 


て < ださい。 


今『ダイレクトプ U ントガイド』の「ノズルチェックパターンを印刷する」 


( P . 已 9) 


♦ インクが正常に出ていない場合 


^『ダイレクトプ U ントガイド』の「プリントヘッドをク U —ニング 


する」 （ P .61) 


^『ダイレクトプ U ントガイド』の「プ U ントヘッドを強カク U —二 


ングする」 ( P .62) 













プリントへッド位置びずれている 

『ダイレクトプリントガイド』の「プリントヘッド位置を調整する一自動 
調整」 （ P . 巨 3) を参照して、自動ヘッド位置調整を行ってください。それ 
でも EP 刷結果が思わしくない場合は、『プリンタガイド』の「手動でプリン 
トヘッド位置を調整ずる J を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってくだ 
さい。 




適切な巧刷品位び選ばれていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

の プリンタドライバの設定画面を開く今 P .40 
③ [甚本設定]シートで、 [ EP 刷品質]を[きれい]に設定ずる 

[されい]に設定でさないとさや、印刷び改善されないとさは、[ユー 
ヴー設定]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、より高品位に設定 
してみて < ださい。 

の プリントダイア□グを開< 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューか5 [プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

③ ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を選び、[詳細設定] 
をクリックずる 

⑨ スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 


巧紙の裏表を間違えている 


用紙の裏表を正しくセットしてください。用紙の印刷面については、『プリ 
ンタガイド』の r いろいろな用紙に巧刷してみよう」を参照してください。 



( 用紙び反る/インクびにじむ 


薄い巧紙を使巧している 

写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、プロ 
フェツシヨナルフォトペーパーなどの写賣専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。今 P .36 


プリンタドライバで正しい用紙び選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントダ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してください。 



( 印刷面びこすれる/用紙-はびをび巧れる 


適切な巧紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

今「使用でをない用紙について」 ( P .14) 

♦ フチなしま:面 Ef ] 刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の巧刷品 
位が恆下ずる場合がありまず。お使いの用紙びフチなしを面印刷のでを 
る用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』 


給紙□ーラがミちれている 

『ダイレクトプリントガイド』の「用紙がミちれる/印刷面がこずれる/用紙 
がラまく送5れない J の「給紙□ーラがミちれている」 （ P . 巨 8) を参照して 
給紙□ーラをクリーニングしてください。 


プリンタの内部がミちれている 

プリンタの内部に残ったインクがついて、用紙がミちれる場合がありまず。 
プリンタの内部をお手入れしてください。 

今『プリンタガイド』の「プリンタの内部をお手入れずる J 
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厚めの巧紙を使用している 

用紙のこずれを防止ずる設定にずると、プリントへッドと紙の間隔が広く 
なりまず。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面がこずれる場合は、プリンタドライパで[用紙のこずれを防止ずる]に 
チェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてか5、再度印刷をし 
てみて < ださい。 

けル刪 

[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]に 
チェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる] 

にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 

* Ef ] 刷後は[用紙のこずれを防止ずる]のチェックマークをがし、陪信] 
ボタンをクリックしてください。 

なお、[用紙のこずれを防止ずる]の設定は、プリンタドライバ側で一度 
チェックを入れるとデジタルカメラか5直接印刷したとをにも有効になり 
まず。 

パソコンを使わずにデジタルカメラか5直接印刷している場合は、操作パ 
ネル上で [ EP 刷設定]を選び、 [ EP 刷面こずれ改善]を[ずる]に設定して 
ください。詳しくは『ダイレクトプリントガイド』の「困ったときには J 
の「それでも印刷面がこずれるとをには」 （ P .73) を参照してください。 

[リ刷後は[印刷面こずれ改善]を[しない]に戻してください。 


反りのある巧紙を使巧している 

四隅や印刷面を体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラ 
まく送れなかったりずる恐れがありまず。な下の手順で反りを修正してか 

6使用してください。 

の Ef ] 刷面を上にし、表面がミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねまず。 

③ 下の図のよラに反りと逆方向に丸めまず。 

一 

⑨ EP 刷ずる用紙が、約2〜曰 mm 1 U 内で反りが直っていることを確認し 
まず。 

y 印刷面 

.............................. 

■ \約2〜已 mm 

反りを修正した用紙は、1巧ずつセットして EP 刷ずることをお勧めしま 
ず。 



困つたとをには 
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♦印刷び始ま6ない/透中で止まる 


インクがない インクランプ（赤色）がはやく点滅（約1秒間隔）している場台は、イン 

クがな < なっていまず。 

インクタンクを交換して、カバーを間じてください。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタの 
0 K ボタンを押ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることができまず。 
印刷が終了した5ずぐに新しいインクタンクに交換してください。 

インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがありまず。 

夕をち複数のインクランプが点滅している場合は、点減の速度を確認 
して < ださい。 

はやく点滅（約1秒間隔）している場合はインクがなくなって 
います。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクが 
かなくなっています。 

点滅速度の違いについては、『ダイレクトプリントガイド』の 
「インクタンクを交換する」の r インク残量を確認する」 （ P . 已 3) 
を参照してください。 


インクタンクが正しい位置にセットさインクがまだ十分にあるのにインクランプが赤く点滅している場合は、正 
れていない しい位置にセットされていないインクタンクがありまず。 

各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 

インクタンクがしっかりセットされて 1 インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の0部分を 
いない 「カチッ」といラ音がずるまでしっかり押して、インクタンクをセットして 

ください。しっかりセットされると、インクランプが赤く点口しまず。 
また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがされていること 
を確認してくださし V 図2のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、 
オレンジ色の部分をずべて取り除いてください。 
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不要な巧刷ジョブがたまっている/ 
パソコン側のトラブル 

パソコンを再起動ずると、トラブルが辭消されることがありまず。 

また、印刷ジョブげ残っている場台は、削除してください。 

けル刪 

①プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか5開く 今 P .40 

③ [ユーティリティ]シートの[プリンタげ態の確認]ボタンをクリック 
ずる 

⑨ [ EP 刷待ち一覧を表示]ボタンをクリックずる 

④ [プリンタ]メニューか目[ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する文書をク 

U ックし、[プリンタ]ニューか5 [印刷ドキュメントの削除]を選 
びます。 

Windows XP/Windows 2000では選べないことびあります。 

⑥確認メッセージが表示された5、[はい]ボタンをクリックずる 

の Dock 内にあるプリンタのアイコンをクリックし、 Ef ] 刷中のジョブの一 
覧を表示ずる 

Mac OS X V.1 0.2.8 をお使いの場合は、 Dock 内にあるプ U ンタのア 
イコンをクリックしてプリントセンターを起動し、プリンタリストの機 
種名をダブルク U ックしてください。 

③削除ずる文書をクリックし、 Q をクリックずる 

♦用紙びうま<送 6 れない 

原因 •ぶ邮ぷ • 

適切な巧紙を使用していない 

厚い用紙や反りのある巧紙などを使巧していないか確認してください。 

今 「使用でをない用紙について」 (P.14) 


給紙□ーラがミちれている 

『ダイレクトプリントガイド』の「用紙がミちれる/印刷面がこずれる/用紙 
がラまく送5れない J の「給紙□ーラがミちれている」 （ P .71) を参照して 
給紙□ーラをクリーニングしてください。 


用紙のセツト方法が正しくない 

オートシートフィーダ、カセットともに印刷の向きに関わ5ず縦向きに 
セットしてください。用紙のセット方法を確認し、セットした用紙に用紙 
ガイドを正しく合せてください。 今 P .16 


オートシートフィーダに普遇紙をを量 
にセツトしている 

普通紙の種類やお使いの環境（高温•を湿やお温•お湿の場合）によって 
は、正常に紙送りでをない場合がありまず。 

この場合は、セットずる巧数を最大積載可能巧数の約半分（高さ日 mm 程 
度）に減5してください。 今 P .17 

♦用紙びつまった 

原因 

■な!! J 巧 A 

排紙口/オートシートフィーダで用紙 
がつまった 

『ダイレクトプリントガイド』の「困ったときには」の「用紙がつまった」 
( P .74) を参照して、扫 f 紙口につまった用紙を取り除いてください。 


横向さにセツトした名刺ヴイズ用紙、 
カードサイズ用紙が、プリンタ内部で 
つまった 

『ダイレクトプリントガイド』の「困ったとをには」の「用紙がつまった」 
( P .74) を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 


カセツトに横向きにセツトした L 判、は 
びきびプリンタ内部でつまった 

『ダイレクトプリントガイド』の「困ったときは」の「用紙がつまった」 
( P .74) を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 


困つたとをには 
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プリンタの内部で用紙がつまった 
(搬送ユニット） 

『ダイレクトプリントガイド』の「困ったとをには」の「用紙がつまった」 
( P .7 已）を参照して、搬送ユニットにつまった用紙を取り除いてください。 


プリンタの内部で用紙がつまった 
(両面搬送部） 

『ダイレクトプリントガイド』の「困ったときには」の「用紙がつまった」 
( P .76) を参照して、両面搬送部につまった巧紙を取り除いてください。 


♦画面にメッセージび表巧をれている 


(mTfsrna r 書を込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラ ー J 

原因 •ぶ诚ぷ • 


プリンタの準備がでをていない 

電源ランプが点打していることを確認してください。 

電源ランプが消巧しているとをは、プリンタの電源ボタンを押して電源を 
入れてください。電源ランプが点減しているあいだは、プリンタが初期動 
作をしていまず。点好に変わるまでお待ちください。 

エラーランプが点好しているときは、プリンタにエラーが起きている可能 
性がありまず。対処方法については『ダイレクトプリントガイド』の「液 
晶モニターにエラーメッセージが表示されている J ( P .64) を参照してく 
ださい。 


巧紙びセツトされていない 

用紙をセットして、プリンタの 0 K ボタンを押してください。 

用紙がセットされている場合は、給紙箇所（オートシートフィーダまたは 
カセット）が正しく設定されているか確認してください。間違っていた場 
合は、給紙切曾ボタンまたはプリンタドライパで給紙箇所を切り曽えてく 
ださい。 

用紙なしエラーび一定時間け上放置されるとメッセージが表示されること 
がありまず。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフエースび異なっている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

①[スタート]メニューか5 [コント□ールパネル]一[プリンタとその 
他の八ードウェア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 似外をお使いの場合は、[スタート]^ニューから[設 
定]^ [プリンタ]の順に選びます。 

③ [Canon iP 6700 D ] アイコンを選ぶ 

③ [ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 

④ [ポート]タブ（または[詳細]タブ）をクリックして設定を確認ずる 

印刷先のポートび山 S 巳 nnn (Canon iP 日7日 0D)] または 
[MPUS 巳 PRNnn (Canon iP 目700 D)] (n は数字）に言受定されてし、 

ることを確認して < ださい。 

設定が誤っている場合は、印刷先のポートを正しいわのに変更するか、 
プリンタドライバを再インス!-ールしてください。 


プリンタとパソコンび正しく接続され 
ていない 

プリンタとパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認して 
<ださい。 

♦ USB 八ブなどの中継機を使用している場をは、それ6を外してプリン 
夕とパソコンを直接接続してか6印刷してみてくださし V 正常に巧刷さ 
れる場合は、取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え6れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタドライ八’び正しくインス!-一 
ルされていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

® [スタート]メニューか5 [ずべてのプ□グラム](または[プ□グラ 
ム ])、 [Canon iP 6700 D ] の順にクリックし、[アンインス!ラ] 

を選ぶ 

③画面の指示にしたがって操作ずる 

③『かんたんスタートガイド』（ソフトウェアインストール編）の操作にし 
たがって、プリンタドライパをインス!-ールずる 
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( DVD / CD ダイレクトプリントに関するエラーび表示されている 


CD - R トレイまたは DVD / CD がセツ 
卜されていない 

まず、本プリンタに同捆の CD - R トレイ （ C のマークびあるもの）を使用 
しているか確認してください。 

DVD / CD を正しく取り付けてか5、 CD - R トレイをセットし直し、プリ 
ンタの 0 K ボタンを f 甲してください。印刷を再開しまず。今 P .43 


DVD / CD が正しく認識されない 

DVD / CD によっては正しく認識されないものがありまず。この場をは、 
[ユーテイリテイ]シート （ Windows )、 または Canon IJ Printer Utility 
( Macintosh ) の[特殊設定]でに D-R EP 刷時にプリンタブルディスクの 
有無を判別ずる]のチェックマークをがし、[送信]ボタンをクリックして 
か5、再度げ刷を行ってください。 

印刷び終わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックして 
<ださい。 

チェックマークががれていると、 DVD / CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD - R トレ 
イがミちれるのを防ぐことびでをまず。 


通常の EP 刷 ( DVD / CD ダイレクトプリ 
ントじ(がの印刷）を開さ台ずるとき、ま 
たは EP 刷中に CD - R トレイガイドび開 
し、てし、る 

CD - R トレイガイドを閉じてか6プリンタの 0 K ボタンを巧してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
まず。 


( 自動両面印刷に関するエラーび表示されている 


プリンタドライバで正しい用紙サイズ 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してください。 

が選ぱれていない 

次に、プリンタドライバの[ぺージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ページ設定]ダイア□グ （ Macintosh ) で[用紙サイズ]の設定を確認 
し、 EP 刷ずる用紙と同じヴイズに設定してください。 


自動両面印刷に対応ずる用紙サイズは、 A 曰/ A 4 / B 已/ 2 L 判/はが 
を/往復はがをでず。プリンタにセットした用紙サイズが正しいか確認し 
て < ださい。 


夕参き手動両面印刷に変更する場合は、巧の手順にしたがってくださ 
し、。 


プリンタドライバの設定画面を開を、[ページ設定]シートで[自動]をク 
リックし、チ王ックマークをがしてか5、印刷をやり直しまず。 

手動両面印刷機能は使用でをません。 



困 

二) 

た 

と 

を 

に 

は 


「エラー番号：300 j び表巧されている 


プリンタの準備がでをていない 


電源ランプが点灯していることを確認してください。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
さい。電源ランプが点滅しているあいだは、プリンタが初期動作をしてい 
まず。唐、!打に変わるまでお待ちください。 

エラーランプが点好しているときは、プリンタにエラーが起きている可能 
性びありまず。対処法法については『ダイレクトプリントガイド』の「液 
晶モニターにエラーメッセージが表示されている J ( P .64) を参照してく 
ださい。 


59 














プリンタとパソコンが正しく接続され 
ていない 


プリンタとパソコンがケーブルでしっかり接続されていることを確認して 
<ださい。 

♦ USB 八ブなどの中継機を使用している場をは、それ6をがしてプリン 
夕とパソコンを直接接続してか6印刷してみてくださし V 正常に巧刷さ 
れる場合は、取りがした機器の販売元にお問い合わせください。 

♦ ケーブルに不具合びあることも考え6れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリントダイア□グの[プリンタ]プ 
ルダウンメニューで、お使いのプリン 
夕名が選ばれていない 


プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、 [ iP 6700 D ] 
を選んでください。 

[プリンタ]プルダウンメニューに [ iP 6700 D ] が表示されていない場合 
は、政下の手順で設定を確認してください。 

①[プリンタ]プルダウンメニューか目["プリントとファックス"環境設 
定]を選ぶ 

Mac OS X V.1 O . S . x または Mac OS X v . l 0.2.8 をお使いの場合は、 
[プリンタ]プルダウンこューから[プ U ンタ U ストを編集]を選び 
ます。 

③表示される画面で [ iP 巨700 D ] が表示され、チ:!:ックマークが付いて 
いることを確認ずる 

Mac 0 S XV .10.2.8 をお使いの場合は、 [ iP 日700 D ] び表示されて 
いることを確認します。 

⑨ [ iP 6700 D ] が表示されていない場をは、[追加] (+ ) ボタンをクリッ 
クして、プリンタを追加ずる 

プリンタび追加できない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にし 
たびって、プリンタドライバをインス I -ールし直してください。 


: D - R トレイがセツ 


r エラーを号： 1001 J が表巧されている_ 

卜されていない r まず、本プリンタに同捆の CD - R トレイ （ C のマークがあるもの）を使用 

しているか確認してください。 

CD - R トレイを正しく取り付け、プリンタの OK ボタンを押してくださし、。 
aP.43 


RjMadntoshl 


r エラーを号：1002 J び表示されている 


DVD / CD が CD - R トレイにセツトさ 
れていない 

まず、本プリンタに同捆の CD - R トレイ （ C と書かれているもの）を使用 
しているか確認してください。 

DVD / CD を正しく取り付けてか5、 CD - R トレイをセットし直し、プリ 
ンタの 0 K ボタンを巧してください。印刷を再開しまず。 今 P .43 

DVD / CD が正しく認識されない 

DVD / CD によっては正しく認識されないものがありまず。この場をは、 
Canon IJ Printer Utility の[特殊設定]でに D - R 印刷時にプリンタブ 
ルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェックマークをがし、[送 
信]ボタンをクリックしてか5、印刷してください。 

印刷び終わった目、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェック マー クを付け、[送信]ボタンをクリックして 
<ださい。 

チェック マー クががれていると、 DVD / CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェック マー クを付けることで、 CD - R トレ 
イがミちれるのを防ぐことびでをまず。 















♦電源ランプとエラーランプび交互に点滅している 



対処方法 


パソコンと接続している場合、接続しているケーブルを外し、プリンタの 
電源を切ってか5、電源プラグをコンセントか5巧いてください。しば5 
<してか5、再度プリンタの電源を入れ直してみてください。それでも回 
復しない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓□にお問い合わせ 
<ださい。 


サービスび底要なエラーが起こってし、 
る可能性がありまず 


『ダイレクトプリントガイド』の「液晶モニターにエラーメッセージが表示 
されている J 、 「自動ヘッド位置調整に失敗しましたにのを巧して操作 
をやり直してください《使用説明書を参照 》 J ( P .66) にしたがって対処し 
てください。 


自動へッド位置調整に失敗した 


r エラーを号： 25001が表巧されている 


接続されているケーブルを巧を、再度ケーブルを接続してください。 

ご使用の円 ctBrid 邑 e 対応機器の種類により、接続ずる前に PictBridge 
対応機器で巧刷ずるモードに切り替える必要がありまず。また接続後、手 
動で電源を入れたり、再生モードにずる必要がありまず。ご使用の機器に 
付属の取扱説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

それでもエラーが辭ミ夫されないときは、本プリンタに対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続されている可能性がありまず。 
本プリンタと接続して直接げ刷でをるのは、 PictBridge 対応のデジタル 
カメラ、デジタルビデオカメラでず。 


デジタルカメラとの通信が応答のなし、 
まま一定時間経過/本プリンタに対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラび接続されている 


r エラーを号： 20011が表巧されている 


CD - R トレイガイドを閉じ、プリンタの 0 K ボタンを巧してください。 
エラーが発生したときにプリンタに送信されていた一枚分の印刷データが 
消去されまずので、もラー度印刷の指示をしてください。 AP .46 


通常の巧刷 ( DVD/CD ダイレクトプリ 
ントじ(がの EP 刷）中に CD-R トレイガ 
イドび開かれた 


r エラーを号：18561が表巧されている 


CD - R トレイガイドを閉じてか5、プリンタの 0 K ボタンを押してくださ 
し、。 aP .46 


通常の巧刷 ( DVD/CD ダイレクトプリ 
ントじ(がの EP 刷）を開さ台ずるとをに 
CD-R トレイガイドが開いている 


r エラーを号：18511が表巧されている 


インク阪収体が満杯に近づいていまず。 

本プリンタは、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸 
収されまず。 

このげ態になった場合、プリンタの 0 K ボタンを巧ずと、エラーを解除し 
て Ef ] 刷が再開でをまず。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体 
の交換び必要になりまず。お早めにお客様相談センターまたは修理受付窓 
口にお問い合わせください。お客様ご自身によるインク阪収体の交換はで 
をません。 aP .67 


インク吸収体び満杯になりそラ 


r エラーを号：17011が表巧されている 


困つたとをには 
























を)電子マニュアルを読もう 

電子マニュアルは、パソコンの画面で見る取扱説明書でず。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『セットアップ CD - ROM 』 に付属 
しているアプリケーションソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みくださ 
い。 

電子マニュアルをインス!ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 
を使って、じ TF のよラにインス!ルしまず。 

• [おまかせインストール]を選んで、プリンタドライバ、アプリケーションととちにインストール 
• [選んでインストール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書） ] を選んでインス!-ール 


アルを表示する 


電子マニュアルをパソコンの画面に表ちずる方法について説明します。 

1 デスクトツプ上のアイコンし|ぉ）をダブルクリックする 

電子マニュアルの一覧び表ちされまず。 
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ク參ち 

♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバの[操作説明]ボタンをクリックして、表示することもでをまず。 
[操作説明]ボタンは、プリンタドライバの[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示され 
ます。ただし電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!-ールされている必要があります。 

♦ [スタート]メニューか日表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、に anon iP 670 OD マニュアル]- [ iP 670 0 D 電子マニュアル（取扱説明書)]の 
順に選びます。 

♦インス!-ールした電子マニュアルを削除ずるとさは、 Windows の[スタート]メニューから[ずべてのプ 
□グラム](または[プ□グラム])、に anon iP 巨70日 D マニュアル]-[アンインス!ラ]の順に選びま 
す。すべての電子マニュアルがまとめて削除されまず。 

♦『印刷設定ガイド』は、プリントダイア□グの[品位と用紙の種類]、[カラーオプション]、[特殊効果]、 
[フチなしを面印刷]または[両面印刷ととじしろ]の®ボタンをクリックして、表示することちでをます。 
電子マニュアル（取扱説明書）がインストールされていないと、©ボタンをクリックしても表示されません。 
♦ 『印刷設定ガイド』は、プリンタドライバを削除ずると削除されます。プリンタドライバを再度インストール 
する場合は、[電子マニュアル（取扱説明書） ] もインストールしてください。 

♦ Finder のメニューバーか日[ヘルプ]を選おしてヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をクリックすると、 
インス I -ールされた電子マニュアルを選択して起動させることがでをます。 


調べたい項目をキーワードで巧す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことびでさます。 


m 




[表ち]ボタンをクリックして表ちされる検索画面で、調べたい項 
目のキーワードを入力して[検索開始]ボタンをクリックしまず。 
検索結果のリストか5読みたいトピックを選択して席ち]ボタ 
ンをクリックすると、ページび表ちされます。 

d? 参ち 

インス I ルされている電子マニュアルずべてを検索しまず。 



^ M 検索フイールド）に調べたい項目のキーワードを入力して [Return] キーを巧しま 
す。検索結果のリストか5読みたいトピックをダブルクリックすると、ページび表ちされまず。 


参ち 

〇 (虫眼鏡アイコン）をク U ックし、検索範囲を指定ずることができまず。 

参検索 XXXX* 現在開いているマニュアル内を検索しまず。 

参すべてのヘルプを検索 0 S に登録されているヘルプずベてを検索しまず。 

* ご使用の機種名、マニュアル名び表示されます。 
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仕様 



用紙サイズ（ぺーパーサイズ） 標準設定（プリンタの設定にしたびう）、 L 判 （PR-101 L/SP-101 L/SG-201 L/EC- 

101 L/EC-201 L)、2L 判 （PR-101 2L/SP-101 2L/SG- 201 2L/EC-101 2L)、 

はびき （PH-101/KH- 201 N/PS-101VPSHRSVPS- 20IV普通紙)、力ード （EC-101 
力ード)、 A4 (PR-101 A4/SP-101 A4/SG-201 A4/GP- 401 A4/ 普通紙 A4)、 六切 
(PR-101 が刀/ SG- 201六切） 

* キヤノン製専用シール紙でず。レイアウトで2面配置/ 4面配置/日面配置/16面配 
置に該当ずる遵お項目がある場合のみ印刷でをまず。ダイレクト印刷については、付属の 
『ダイレクトプ U ントガイド』をご覧<ださい。 

巧紐タイプ（ぺーパータイプ） 標準設定（プリンタの設定にしたがう）、フォト（スーパーフォトぺーパー、光沢紙)、高級 

フォト（プ □フェツ シヨナルフォトぺーパー)、普通紙 （A4、 はがきのみ） 

レイアウト 標準設定（プリンタの設定にしたがう）、フチなし、フチあり、複数画像 （2 面、4面、日 

面、16面）*1、3日面配置*2 

*1 キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。 ^P.37 

*2 35 mm フィルムサイズ（ベた焼をサイズ）で印刷されまず。キヤノン製円 ctBridge 対応 
のカメラのみ設定できまず（機種によっては設定でをない場含びあります)。 

《キヤノン製円 ctBridge 対応のカメラをご使巧の場合、 n マーク」が表示されている項目 
を選ぶと、撮影時の Exif 情報を一覧や指定写真のを白に即刷できます（機種によっては設 
定できない場合がありまず)。 

トリミング 標準設定彻：トリミングなし)、入（カメラ側の設定にしたがう）、切 

イメージオプティマイズ（画塚 標準設定（プリンタの設定にしたがう）、入、切、 VIVID*、NR (ノィズリダクション）*、 

M 正） VIVID+NR*、 顔明るく補正*、赤目補正* 

* キヤノン製 PictBridge 対応のカメラのみ設定可能（機種によっては設定できない場合が 
あります） 

日付/画橡ま号（ファイル巧 標準設定（切：印刷しない)、日付、留像番号（ファィル)、両ち、切 

号）印刷 


巧应傑崖 


PictBridge 対応機器 








動作居境# 1 

瞧，ルリ化! 

*2 

インタフェース 

OS 

CPU 

メモ U 

A - ドディスク 
巧を容量 >4 

USB 2.0 Hi-Speed 

Windows XPSPl 、 SP 2 

Pentiumlll 切上* ] 

(Celeron : 已 6 己 MHz じ (上） 

128 MB ULt 

400 MB 

Windows 2000 Professional 
SP 4 

USB 

Windows XPSPl 、 SP 2 

Pentiumll 

300 MHz 段上つ 

Windows 2000 Professional 
SP 2、 SP 3、 SP 4 

Windows Millennium Edition 
Windows 98、 98 Second 
Edition 



*2 

1 


インタフェース 

OS 

CPU 

メモ u 

八ー ドディスク 
巧を容量 "^4 

USB 2.0 Hi-Speed 
US 巨 

Mac OS Xv .10.4 

Intel 製プ□セツサ 

PowerPC G 3/ G 4 /G 己 

256 MB ULt 

250 MB じ(上 

Mac OS X V. 10.2.8 -V. 10.3 

128 MB しソ上 


*1 OS の動作を件び高い場合はそれに準じます。 

最新情報はキヤノンピクヴスホームぺージ （ canon . jp / pixus ) をご覧ください 
ぶ USB または USB 2.0 Hi-Speed び標準装備され 、 Windows XP 、 2000、 Me 、 98または Mac OS X v .10.2.8- 
v .10.4 のいずれかびプレインス I ルされているコンピュータ 
互換プ□セッヴも含みまず 

*4 同徊アプ IJ ケーシヨンをインストールするのに必要な容量 
• CD - ROM ドライブ 



OWS 


♦ 表示環境： 800 X 600臥上 

カラー16ビット L ソ上 


♦ 表示環境： 800 X 600臥上 
32,00日色攻上 


参 Mac ファイルシステム ： Mac OS 拡張（ジャーナリング )、 Mac 0 S X 拡張 




電子マニュアルの動作擇境 



OWS 


む ih 田 Til 而 a 


参ブラウザ ： Windows HTML Help Viewer 
《 Microsoft Internet Explorer 已 .0 iU 上びインストールされ 
ている必要びあります。 

お使いの 0 S や Internet Explorer のバージヨンによっては、 
マニュアルび正しく表示されないことびあるため 、 Windows 
Update で最新の状態に更新することをお勧めしまず。 


参ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの 0 S のバージヨンによっては、マニュアルび正しく 
表示されないことびあるため、最新のバージヨンに更新ずること 
をお勧めします。 


損境情巧 

製品の環境情報につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canonjp/ecolo 邑 y 


本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 


65 




同お物について 


♦ プリンタ本な: 



プリントヘッド 



電源 コード 



8 mmCD - R アダプタ 

に D - R トレイに重ねて 
装着されています） 



CD - R トレイ 



インクタンク 

ブラック ( BCI -7 eBK ) 

シアン ( BCI -7 eC ) 

フオトシアン ( BCI -7 ePC ) 
フォトマゼンタ （ BCI -7 ePM ) 
マゼンタ ( BCI -7 eM ) 

イエ □—( BCI -7 eY ) 


♦ セットアップ CD-ROM 
♦ 巧註 書 
♦ サポートガイド 


参考 

USB ケーブルは同旧されていません。 


A 使用説巧ま 

かんたんスタートガイド(本体設置編） 

かんたんスタートガイド(ソフトウェアインストール編) 
ダイレクトプ U ントガイド 
操作ガイド(本書） 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プリンタガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとさには」の章を読んでもトラブルの原 
因びはっさりしない、また解ミ夫しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ ■ アプリケーシヨンソフトの問題のようだけど？ 


プ U ンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライノ（のインストールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやパソコンシステム （ OS 、 メモ 
U 、 八ードディスク、インタ フエー スなど）に 
故障があると考えられます。 



バソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーとご相談ください。 


特定のアプ U ケーションソフトで起さるトラ 
スレは、プ U ンタドライバを最新のパ'—ジョ 
ンにパージョンアップすると問題が解まする 
場合があります。また、アプ U ケーションソ 
フト固ちの問題が考え5れます。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓□に 
ご相談ください。 


プリンクドライバのパージョンアップの方法 
は、月 IJ 紙の r サポートガイド J をご覧ください。 


プリンタの巧障の場合は 


どのよラな対処をしてもプ U ンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されます。 



謀 


• お客様相談センターまたはお近 < の修理受付窓□に修理を依頼して < ださい。 

♦鮮社修理受付窓□につさましては、別紙の『ヴ ポート ガイド』をご覧ください。 

《修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

. プ U ント へッ ドとインクタンクは、取り付けた状態でプ U ンタの電源ポタンを巧して電源をお切りください。 

プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをしてイ呆畫しまず。 

’プ U ンタび輸送中の振動で損傷しないよ5に、なるべくご購入いただいたときの個包材をご利用ください。 
重要： ffl 包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとをは、丈夫な箱にクッションを入れて、プ U ンタびガタつかないよラ 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ち<ださい。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク）の最 
お保有期間は、製品の製造巧ち切りを已年間です。なお、弊社の判断により保守サービスとして 
同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただ<場合があります。同程度の 
機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合ちあります。 


どこに巧題があるのか判断でをない場合やその化のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 0己 0— 己己己一90011 キヤノンサポートホームページ 

canon.jp/support 
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前ページか 5 つづ < 


ほ用巧みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いたださ、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、おおくの回収窓□までお 
持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓口をご用意いたしております。 
また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートホームぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに入 
れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキヤ 
ノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行ラちのです。詳細につ重ましては、下 
記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のラえ、お問い合わせくださいますよラお願いいたします。 
また、おかけまちびいのないよラ電話番号はよくご確認ください。 


[プリンタの接続環境について] 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ ） 

内蔵メモ U 容量 （ MB )/八ードディスク容量 （ MB/GB ) 

使用している日 SWindows nXP DMe 02000 □98(Ver. ) 

□Macintosh (Ver. ) □その他 （ 

パソコン上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続ち法:□直結 □ネットワーク(種類： 

接続ケーブルメーカー （ ）/ 品名 （ 

[プリンタの設定について] 

プリンタドライバのバージョン NO.( ) 

ノ心コン上のプリンタ設定でノ（ージョン肩報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ(でさるだけ正確に ）（ ) 

エラー表示の場所:□パソコン □プリンタ 


) □その他 （ 
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[マイプリンタ]にもヒントが載っています （ Windows のみ) 




I— ► 




電源ボタンは巧さないで！ 

不要な印刷ジョブがたまって印刷でさなくな 
る場合があります。 


^ 参考 I ストップ/リセットボタンを巧してち印刷が完全に止ま5ないときは、プリンタドライバの設定画 
面を開き、ステータスモニタか5不要な印刷ジョブを削除してください。（本書已7ページ） 


ここで、プリジタのお手入れをしてね！ここで、印刷する用紙の種類を化ず選んでね！ 


がを用：:田-こ乂巧円います， 


OiinG) 
〇コ-ヴ-設ミの 


堅:是 

ブリン？ we 柱防巧モ —hw 巧五 S けい S 


h ホ a 奇左 


面 民 

1 '* - ■ 4 

■巧 || -« 枠ド株 II 占 e 易こ入 0II ty i-Ti'ii 

iiJ - *1 


1 0 K J 「#<>ンヒ)レ I 「 AJ け 1 「 0 K ||「#<0ヒ)レ1 I AJ け 1 



[マイプリンタ]を使ラと、プリンタドライバを簡単に開くことがでをます。 







































































































プ U ンタドライ / V を新し < するとをは 



最新版のプ IJ ンタドライバはちいバージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ U ンタドライバを新しくする（「バージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルび解ミ夫することびあります。 


ステップた 
最新のプリンタドライパを 
ダウン□-ドする 

Windows をお使いの方は、 
「自動インス!-ールヴービス」 
を使ラとカンタンに入れ替えが 
でをるよ！ 



かッつた -- 

古いプリンタドライバを削なする 
(Windows の場合） 

[スタート]一[(ずべての）プ□グラム] 
一に anon 円 XUS iP 白700 D ] 一 [ア 
ンインス!-ーラ] 


面の航ち 

したげつてね ！ふ 


^テツプ お « 

最巧のプ U ンタドライバを 
インス!ルずる 

♦インス!ルの前に 
-プリンタの電源を切ってください。 
プリンタとコンピュータを接続してい 
るケーブルを巧いてください。 


ダウン□-ド-操作手順について詳し<は、 canon . jp/support 


[ Is 晶モニターにエラーメッセージび表示をれた6? J 



本プリンタでは、トラブルが発生した場合、エラーランプが点灯して、 
液晶モニターにエラーメッセージが表示されまず。 

エラーメッセージの対処方法は、別冊『ダイレクトプリントガイド』の 
r 困ったときには」をご覧ください。 


電源ランプとエラーランプが交互に点滅している場合 
は、修理の必要なエラーが発生していまず。お客様ホ目 
談センターまたは修理受付窓□にお問い合わせくださ 
い。 



はびをに印刷するとをは 


(: ポイント 1) 

プリンタにセットするとをは、印刷方向にを 



意してね! ►本書 18 ページ、 26 ページ 

亦 ィジト り 

プリンタドライバで[用紙の種類]を設定 
してね! ►•本書 19 ぺージ 

り K ィジト わ 


自動両面印刷をするとをは 


巧ち面 — ^ 遇信面 



の順に印刷されるよ! 



便利なアプ U ケーシヨンソフ 


ホームぺージが切れないように印刷ずるには？ 

Easy - WebPrint を使えば、 Web ぺージをぺージ内に収め 
て印刷ずることがでをまず。 

^ 『アプリケーションガイド』（電子マニュアル） 


8l-J ■.挪 BY ij 



かんたんにフチなしを面印刷するには？ 

Easy - PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 

と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでをます。 
^ 『アプリケーシヨンガイド』（電子マニュアル） 
































































^ 出ない • かときは 7 


プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりずると、 
色味びおかしかったり印刷びかずれる場合びありまず。 



プ U ントベッドは目ヴま0していまはんか？ 

►•ノス レチェックバターンを印刷し、お認してください。（『ダイレクトプ U ントガイド』己日ぺージ) 


ノズルチェックパタージぴ正しく印刷されない場合は、 

' 『ダイレクトプリントガイド』の手順にしたびつてプリンタのお手入れをしてください。 

公 いまずぐ、 1 ^ 『ダイレクトプリントガイド』 61 ページへ 

4#考] プ IJ ントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めしまず。 



























•キヤノン pixus ホー ムぺ ージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS インクジェットプリンタに関するご質問-ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555 - 90011 

【受付時間】〈平日> 9:00〜20:00、〈±日ネ兄日〉10:00〜17:00 ( i / i ~ i /3 はィ本ませてぃただきます) 

※上記を号をご利巧いただけない方■は 043-2 11-9330をご利用くださし、。 

《 IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

《受付時間は予告なくをまする場合があります。あらかじめご了をください。 



このプリンタでほ用でをるインクタンクま号は、な下のちのです。 


时 [7 el [76 

L PC 





BCI-7ePM 


两两 



※インクタンクの交換については、『ダイレクトプリントガイド』己3ページをお読みください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に巧わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第14日桑、第162桑/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用してし巧す。 

Canon 
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